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opomba 

Edine garancije za HP-jeve izdelke in 
storitve so opisane v posebnih 



garancijskih izjavah, ki so dodane 
izdelkom in storitvam. Vsebine si ne 
razlagajte kot dodatno garancijo. HP 
ne odgovarja za tehnicne ali 
zalozniske napake ali izpusceno 
vsebino. 

Podjetje Hewlett-Packard ne 
odgovarja za nakljucne ali posledicne 
poskodbe v povezavi z ali zaradi 
opreme, izdelave ali uporabe tega 
dokumenta in programskega 
materiala, ki ga opisuje. 
Opomba: Upravne informacije 
najdete v poglavju Tehnicne 
informacije tega prirocnika. 
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V mnogih dezelah je nezakonito delati 
kopije naslednjih materialov. Ce ste v 
dvomih, najprej preverite pri pravnem 
zastopniku. 

• Drzavni obrazci ali dokumenti: 

- Potni listi 

- Dokumenti za priseljevanje 

- Dokumenti o sluzenju 
vojaske obveznosti 

- Identifikacijske znacke, 
izkaznice ali insignije 

• Drzavni koleki: 
Postne znamke 
Kuponi za hrano 

• Ceki ali menice vladnih agencij 

• Denar, potovalni ceki ali 
denarne nakaznice 

• Potrdila o bancnih vlogah 

• Avtorska dela 

informacije o varnosti 

AOpozorilo Da bi preprecili 
nevarnost vziga ali 
elektricnega udara, izdelka 
ne izpostavljajte dezju ali 
vlagi. 

Med uporabo izdelka vedno 
upostevajte varnostne ukrepe, da bi 
zmanjsali nevarnost poskodb zaradi 
ognja ali elektricnega udara. 

AOpozorilo Mozna 
nevarnost elektricnega udara 

1 Prebrati in razumeti morate vsa 
navodila na plakatu za 
nastavitev. 



2 Ko napravo prikljucujete v 
elektricno omrezje, mora biti 
vticnica ozemljena. Ce niste 
prepricani, ali je ozemljena, naj 
to preveri usposobljen elektricar. 

3 Upostevajte vsa opozorila in 
navodila, ki so na izdelku. 

4 Pred ciscenjem naprave 
napajalni kabel izvlecite iz 
vticnice. 

5 Naprave ne smete namestiti ali 
uporabljati v blizini vode ali ce 
ste mokri. 

6 Napravo namestite varno na 
stabilno podlago. 

7 Izdelek postavite na varno, kjer 
ne bo mogel nihce stopiti ali se 
spotakniti ob prikljucek in se le- 
ta ne bo poskodoval. 

8 Ce naprava ne deluje normalno, 
si oglejte elektronsko pomoc za 
odpravljanje napak. 

9 V notranjosti ni delov, ki bi jih 
lahko popravil uporabnik. 
Servisiranje prepustite 
usposobljenim serviserjem. 

10 Napravo uporabljajte na dobro 
prezracevanem mestu. 



Kazalo 



1 Zacetek 3 

Izbira tipa omrezja 3 

Izbira tipa povezave 3 

Uporaba orodij za upravljanje omrezja 4 

Z USB povezave preklopite na omrezno povezavo 4 

Povezava dodatnih racunalnikov 5 

Poiscite HP-jevo podporo 5 

2 Izbira priporocenega brezzicnega omrezja 7 

Omrezja z brezzicno povezavo 7 

3 Izbira priporocenega Ethernetnega omrezja 11 

Ethernetna povezava z zicnim omrezjem z DSL ali kabelskim internetnim 

dostopom 1 1 

Ethernetna povezava z zicnim omrezjem z internetnim dostopom preko 

modema 12 

Ethernetna povezava z zicnim omrezjem brez interneta 13 

Ethernetna povezava z brezzicnim omrezjem 13 

4 Povezava v brezzicno omrezje z dostopovno tocko 1 5 

Kaj potrebujete 15 

Povezava v omrezje 16 

5 Povezava v brezzicno omrezje brez dostopovne tocke 19 

Kaj potrebujete 19 

Pripravite racunalnik 19 

Ustvarite omrezni profil 20 

Povezava v omrezje s pomocjo carovnika za brezzicno namestitev 23 

6 Povezava z Ethernetnim kablom 25 

Kaj potrebujete 25 

Povezite HP all-in-one 26 

7 Namestitev programske opreme 27 

V operacijskem sistemu Windows 27 

V operacijskem sistemu Macintosh 28 

8 Upravljanje omrezja 29 

Uporaba nadzorne plosce HP all-in-one 29 

Uporaba vgrajenega spletnega streznika 31 

9 Omrezno odpravljanje napak 35 

Odpravljanje napak carovnika za brezzicno namestitev 35 

Odpravljanje napak pri namestitvi brezzicnega omrezja 37 

Odpravljanje napak pri odkritju brezzicne naprave 40 

Odpravljanje napak pri namestitvi zicnega omrezja 45 

Odpravljanje napak skupnega internetnega datotecnega sistema 48 

a Opredelitve konfiguracijske strani 51 

Splosne omrezne nastavitve 51 

Brezzicne omrezne nastavitve 53 

Razno 55 

b Glosar 57 

Stvarno kazalo 59 

HP all-in-one Omrezni prirocnik 1 



2 



1 Zacetek 



Ta prirocnik dopolnjuje informacije v natisnjenih navodilih za namescanje in 
uporabniskem prirocniku, ki so prilozena HP all-in-one. Opisuje pravilno nastavitev 
HP all-in-one v omrezju, ki vkljucuje konfiguracijo in povezovanje naprave in 
namestitev programske opreme. Ta prirocnik vsebuje tudi primere priporocenih 
omrezij, informacije o upravljanju omrezja in nasvete za odpravljanje napak. 

Prikljucitev HP all-in-one na omrezje omogoca skupno rabo HP all-in-one in vseh 
komponent z vsemi racunalniki na omrezju. Ce boste namesto prikljucitve na omrezje 
raje uporabili neposredno USB povezavo, si za informacije oglejte navodila za 
namescanje. 

V tern poglavju poiscite informacije o naslednjih temah: 

• Izbira tipa omrezja 

• Izbira tipa povezave 

• Uporaba orodij za upravljanje omrezja 

• Z USB povezave preklopite na omrezno povezavo 

• Povezava dodatnih racunalnikov 

• Poiscite HP-jevo podporo 

Opomba Za opredelitve izrazov v tern prirocniku si oglejte Glosar. 

Izbira tipa omrezja 

Povezava HP all-in-one na omrezje je odvisna od tipa omrezja, ki ga uporabljate ali ga 
boste uporabljali. Ce ze imate na voljo aktivno omrezje in veste, kaksno povezavo bi 
radi uporabili, preidite na naslednji odstavek in izberite tip povezave. Za razlicne 
moznosti nastavitve omrezja si oglejte Izbira priporocenega brezzicnega omrezja in 
Izbira priporocenega Ethernetnega omrezja. 

Izbira tipa povezave 

Za HP all-in-one lahko uporabite dva tipa brezzicne omrezne povezave in en tip 
Ethernetne (zicne) omrezne povezave. Ti nacini so na kratko opisano spodaj. 

Brezzicna povezava z dostopovno tocko (infrastruktura) 

Infrastrukturna brezzicna povezava uporablja dostopovno tocko (oziroma brezzicni 
usmerjevalnik), ki zagotavlja varno in prilagodljivo povezavo za HP all-in-one. Za 
informacije si oglejte Povezava v brezzicno omrezje z dostopovno tocko. 
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Poglavje 1 





O 




Brezzicna povezava brez dostopovne tocke (ad hoc) 

Omrezje ad hoc je enostavna brezzicna povezava brez dostopovne tocke. Za 
informacije si oglejte Povezava v brezzicno omrezje brez dostopovne tocke. 




Zicna povezava (Ethernet) 

Tradicionalno zicno omrezje za povezavo racunalnikov in naprav preko 
usmerjevalnika ali stikala uporablja Ethernetne kable. Ethernetno omrezje je hitro, 
zanesljivo in varno. Za informacije si oglejte Povezava z Ethernetnim kablom. 




Uporaba orodij za upravljanje omrezja 

Za informacije o uporabi orodij za upravljanje HP all-in-one si oglejte Upravljanje 
omrezja. 

Z USB povezave preklopite na omrezno povezavo 

Ce HP all-in-one sprva namestite z USB povezavo, lahko kasneje preklopite na 
omrezno povezavo. 

Preklop z USB povezave na omrezno povezavo 

1 Izkljucite USB povezavo s hrbtne strani HP all-in-one. 
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2 HP all-in-one prikljucite, kot je opisano v Povezava v brezzicno omrezje z 
dostopovno tocko, Povezava v brezzicno omrezje brez dostopovne tocke ali 
Povezava z Ethernetnim kablom. 

3 Namestite programsko opremo, kot je opisano v Namestitev programske opreme. 

4 Po koncani namestitvi na naslednji nacin dostopite do ikon tiskalnika na 
racunalniku: 

- V operacijskem sistemu Windows XP: Odprite mapo Printers and Faxes 
(Tiskalniki in faksi). 

- V operacijskem sistemu Windows 9.x ali Windows 2000: Odprite mapo 
Printers (Tiskalniki). 

- V operacijskem sistemu Macintosh OS X: Odprite Printer Setup Utility 
(Pripomocek za nastavitev tiskalnika) na seznamu Utilities (Pripomocki). 

5 Preverite, ali je tarn ikona USB tiskalnika za HP all-in-one. Ce je, jo zbrisite. 

Povezava dodatnih racunalnikov 

Ce je HP all-in-one povezan v eno izmed priporocenih omrezij, je mozna skupna raba 
naprave HP All-in-One z dodatnimi racunalniki v omrezju. Za vsak dodaten racunalnik 
morate namestiti programsko opremo HP all-in-one, kot je opisano v Namestitev 
programske opreme. Programska oprema med namestitvijo zazna SSID (ime 
omrezja) obstojecega omrezja. Ko HP all-in-one namestite v omrezje, ga morate ob 
dodajanju dodatnih racunalnikov ponovno konfigurirati. 

Poiscite HP-jevo podporo 

Za informacije o pridobitvi HP-jeve podpore za stranke si oglejte natisnjeni 
uporabniski prirocnik, ki je prilozen HP all-in-one. 
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2 Izbira priporocenega 
brezzicnega omrezja 

S pomocjo tega poglavja ugotovite, kaksno brezzicno omrezje vam je ze na voljo ali bi 
radi namestili. V tem poglavju prikazana omrezja za povezavo omreznih elementov 
uporabljajo brezzicno dostopovno tocko. Na ta nacin povezano omrezje se imenuje 
infrastrukturno omrezje. 




Brezzicno infrastrukturno omrezje 



Za brezzicno povezavo med HP all-in-one in racunalnikom brez uporabe brezzicne 
dostopovne tocke si oglejte Povezava v brezzicno omrezje brez dostopovne tocke. 

Za Ethernetna (zicna) omrezja si oglejte Izbira priporocenega Ethernetnega omrezja. 
Opomba Za opredelitve izrazov, ki niso opredeljeni tukaj, si oglejte Glosar. 

Omrezja z brezzicno povezavo 

Poleg ostalih prednosti omrezja vam omrezje na nacin infrastrukture omogoca skupno 
rabo internetne povezave. Za uporabo funkcij HP Instant Share na HP all-in-one je 
potrebna sirokopasovna internetna povezava (kabelski ali DSL internet). Za dodatne 
informacije o HP Instant Share si oglejte natisnjeni uporabniski prirocnik, ki je prilozen 
HP all-in-one. 

Za podporo HP all-in-one priporocamo spodnje konfiguracije brezzicnega LAN 
(lokalno omrezje). 
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Poglavje 2 



Brezzicna povezava na brezzicno omrezje z DSL ali kabelskim internetnim 
dostopom 




Brezzicni usmerjevalnik (oziroma dostopovna tocka) upravlja omrezne povezave, 
internetni dostop pa omogoca DSL ali kabelski modem. Ce uporabljate to 
konfiguracijo, HP all-in-one s pomocjo carovnika za brezzicno namestitev povezite z 
usmerjevalnikom v nacinu infrastrukture. Za navodila o povezavi si oglejte Povezava v 
brezzicno omrezje z dostopovno tocko. 

S to konfiguracijo lahko dostopate do vseh funkcij HP all-in-one, vkljucno s skupno 
rabo slik preko interneta s HP Instant Share. 

Brezzicna povezava v povsem brezzicno omrezje brez interneta 






Povsem brezzicna komunikacija med omreznimi napravami poteka preko dostopovne 
tocke (ali osnovne postaje). Ta dostopovna tocka predstavlja osrednje zvezdisce ali 
prehod za povezavo brezzicnih naprav. Vsaka naprava v brezzicnem omrezju mora 
imeti adapter za povezavo le-te z dostopovno tocko. Ta omrezna konfiguracija nima 
internetnega dostopa. Za navodila o povezavi si oglejte Povezava v brezzicno 
omrezje z dostopovno tocko. 

Opomba Za uporabo funkcij HP Instant Share na HP all-in-one potrebujete 
sirokopasovni internetni dostop, kot sta kabelski ali DSL internet. Za 
dodatne informacije o HP Instant Share si oglejte natisnjeni uporabniski 
prirocnik, ki je prilozen HP all-in-one. 
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Brezzicna povezava v zicno omrezje 




Dostopovna tocka brezzicno omrezje povezuje z zicnim omrezjem. Pri tern modelu je 
racunalnik konfiguriran za zicno omrezno uporabo in je z Ethernetnim kablom 
povezan z dostopovno tocko. HP all-in-one je konfiguriran za nacin infrastrukture, 
brezzicni adapter pa podatke prenasa in sprejema preko dostopovne tocke. Dostop 
do interneta omogoca DSL ali kabelski modem. Za navodila o povezavi si oglejte 
Povezava v brezzicno omrezje z dostopovno tocko. 
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Izbira priporocenega 
Ethernetnega omrezja 



S pomocjo tega poglavja ugotovite, kaksno Ethernetno omrezje vam je ze na voljo ali 
bi radi namestili. Tukaj prikazana omrezja za povezavo omreznih elementov 
uporabljajo naprave, kot je Ethernetni usmerjevalnik. Na ta nacin povezano omrezje 
se imenuje infrastrukturno omrezje. Ethernetno omrezje zagotavlja izvrstno 
delovanje, zanesljivost in varnost omrezja. 

Ethernetna omrezja so vcasih povezana na internet. Ce HP all-in-one namestite v 
Ethernetno omrezje, ki je povezano na internet, vam priporocamo uporabo prehoda, 
da bo IP naslov HP all-in-one dodeljen dinamicno preko Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP). Prehod je lahko usmerjevalnik ali racunalnik z operacijskim 
sistemom Windows z Internet Connection Sharing (ICS). 

Za brezzicna omrezja si oglejte Izbira priporocenega brezzicnega omrezja. 

Opomba Za opredelitve izrazov, ki niso opredeljeni tukaj, si oglejte Glosar. 

Za podporo HP all-in-one priporocamo spodnje konfiguracije zicnega LAN (lokalno 
omrezje). 



Ethernetna povezava z zicnim omrezjem z DSL ali 
kabelskim internetnim dostopom 

Ce ima omrezje DSL ali kabelski internetni dostop, za internetni prehod lahko 
uporabite usmerjevalnik ali racunalnik. Z DSL ali kabelskim internetom lahko 
dostopate do vseh funkcij HP all-in-one, vkljucno s skupno rabo slik preko interneta s 
HP Instant Share. 

Prehod usmerjevalnika 




V tern primeru usmerjevalnik upravlja internetne povezave, DSL ali kabelski modem 
pa omogoca internetni dostop. Ce uporabite to konfiguracijo, HP all-in-one z 
usmerjevalnikom povezite z Ethernetnim kablom. 

Pri tej konfiguraciji lahko dostopate do vseh funkcij HP all-in-one, vkljucno s skupno 
rabo slik preko interneta . Za navodila o povezavi si oglejte Povezava z Ethernetnim 
kablom. 
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Poglavje 3 



Racunalniski prehod 




V tern primeru so omrezne naprave povezane s stikalom ali usmerjevalnikom. 
Racunalnik v omrezju ima funkcijo prehoda med omrezjem in internetom. Prehodni 
racunalnik s pomocjo Internet Connection Sharing (ICS) ali podobno programsko 
opremo upravlja z omreznimi povezavami in drugim napravam omogoca internetni 
dostop. 

Opomba Ce je racunalnik s funkcijo prehoda izklopljen, bo internetna povezava 

drugih racunalnikov na omrezju prekinjena. Takrat HP all-in-one ne podpira 
internetnih funkcij. 

Ce uporabite to konfiguracijo, HP all-in-one s stikalom ali usmerjevalnikom povezite z 
Ethernetnim kablom. Za navodila o povezavi si oglejte Povezava z Ethernetnim kablom. 

Ethernetna povezava z zicnim omrezjem z internetnim 
dostopom preko modema 



www 




V tern primeru so omrezne naprave povezane s stikalom ali usmerjevalnikom, modem 
(na sliki povezan z racunalnikom na levi) pa omogoca internetni dostop. Modem je z 
racunalnikom povezan preko telefonskega kabla in vtica. Internetni dostop ima samo 
racunalnik. HP all-in-one in drugi racunalniki v omrezju nimajo dostopa do interneta. 
Ce uporabite to konfiguracijo, HP all-in-one s stikalom ali usmerjevalnikom povezite z 
Ethernetnim kablom. Za navodila o povezavi si oglejte Povezava z Ethernetnim kablom. 

Opomba Za uporabo funkcij HP Instant Share na HP all-in-one potrebujete 
sirokopasovni internetni dostop, kot sta kabelski ali DSL internet. Za 
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dodatne informacije o HP Instant Share si oglejte natisnjeni uporabniski 
prirocnik, ki je prilozen HP all-in-one. 



Ethernetna povezava z zicnim omrezjem brez interneta 




V tern primeru so omrezne naprave povezane s stikalom ali usmerjevalnikom, 
internetna povezava pa ni vzpostavljena. Naprave uporabljajo AutolP, torej so IP 
naslovi konfigurirani samodejno. Ob tej konfiguraciji HP all-in-one s stikalom ali 
usmerjevalnikom povezite z Ethernetnim kablom. Za navodila o povezavi si oglejte 
Povezava z Ethernetnim kablom. 

Opomba Za uporabo funkcij HP Instant Share na HP all-in-one potrebujete 
sirokopasovni internetni dostop, kot sta kabelski ali DSL internet. Za 
dodatne informacije o HP Instant Share si oglejte natisnjeni uporabniski 
prirocnik, ki je prilozen HP all-in-one. 

Ethernetna povezava z brezzicnim omrezjem 




Dostopovna tocka zicno napravo povezuje z brezzicnim omrezjem. Pri tern modelu je 
racunalnik konfiguriran za brezzicno omrezno uporabo s pomocjo brezzicnega 
omreznega adapterja, podatke pa prenasa in sprejema preko dostopovne tocke. 
HP all-in-one je konfiguriran za zicno omrezno uporabo in je z Ethernetnim kablom 
povezan z dostopovno tocko. Dostop do interneta omogoca DSL ali kabelski modem. 
Za navodila o povezavi si oglejte Povezava z Ethernetnim kablom. 

Opomba Pri tej konfiguraciji vam priporocamo, da internetno povezavo s pomocjo 
Ethernetnega kabla usmerite naravnost skozi dostopovno tocko. 
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4 Povezava v brezzicno omrezje z 
dostopovno tocko 



S pomocjo tega poglavja z brezzicno (802.1 1b ali g) dostopovno tocko povezite 
HP all-in-one in druge omrezne elemente. Ce so omrezni elementi povezani preko 
dostopovne tocke, temu pravimo nacin infrastrukture. 

Med prednosti uporabe dostopovne tocke sodijo: 

• napredna varnost omrezja 

• vecja zanesljivost 

• prilagodljivost omrezja 

• boljse delovanje, predvsem z nacinom 802.1 1 g 

Za mozne nacine namestitve brezzicnega omrezja s pomocjo dostopovne tocke si 
oglejte Omrezja z brezzicno povezavo. 

Za brezzicno namestitev brez dostopovne tocke si oglejte Povezava v brezzicno 
omrezje brez dostopovne tocke. 

Opomba Za opredelitve izrazov, ki niso opredeljeni tukaj, si oglejte Glosar. 




Za povezavo HP all-in-one z racunalnikom si v naslednjem poglavju oglejte stvari, ki 
jih boste za to potrebovali. Po koncani povezavi HP all-in-one namestite programsko 
opremo, kot je opisano v Namestitev programske opreme. 



Kaj potrebujete 



Za povezavo HP all-in-one v brezzicno omrezje potrebujete naslednje: 

• Brezzicno omrezje 802.1 1b ali g z brezzicno dostopovno tocko. Uporabnikom 
racunalnikov Macintosh podjetje Apple nudi dostopovno tocko enostavne 
konfiguracije AirPort. Dostopovna tocka AirPort mora biti povezana z 
racunalnikom Macintosh, sprejema pa signale iz brezzicne omrezne kartice, ki je 
skladna z 802.1 1b, v osebnem racunalniku ali racunalniku Macintosh. 

• Namizni ali prenosni racunalnik s podporo za brezzicno omrezno uporabo ali 
omrezno vmesnisko kartico (NIC). Uporabite lahko Ethernetno (zicno) povezavo 
ali brezzicno povezavo med racunalnikom in dostopovno tocko. Uporabnikom 
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Poglavje 4 



racunalnikov Macintosh omrezno podporo obicajno omogoca kartica AirPort. 
Vecina racunalnikov Apple ima vgrajena Ethernetna vrata (zicno omrezje). 
• Sirokopasovni internetni dostop (priporoceno) Ce HP all-in-one povezete z 
brezzicnim omrezjem z internetnim dostopom, vam priporocamo uporabo 
brezzicnega usmerjevalnika (dostopovne tocke ali osnovne postaje), ki uporablja 
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). 

Za dostop do HP Instant Share neposredno z naprave potrebujete sirokopasovni 
internetni dostop. Za dodatne informacije o HP Instant Share si oglejte natisnjeni 
uporabniski prirocnik, ki je prilozen HP all-in-one. 
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Povezava v omrezje 

1 Zapisite si naslednje informacije o dostopovni tocki: 

- Ime omrezja (oziroma SSID) 

- Kljuc WEP, geslo WPA ali kljucno geslo (ce je potrebno) 

Ce ne veste, kje lahko najdete te informacije, si oglejte dokumentacijo, ki je 
prilozena brezzicni dostopovni tocki. Te informacije lahko najdete tudi na 
vgrajenem spletnem strezniku za dostopovno tocko. 

Opomba Za uporabnike sistema Macintosh: Ce je omrezje namesceno z 

osnovno postajo Apple AirPort in za dostop do tega omrezja namesto 
WEP HEX ali WEP ASCII uporabljate geslo, morate pridobiti ustrezni 
kljuc WEP. Omrezni skrbnik ustrezni kljuc WEP lahko pridobi z 
zagonom pripomocka AirPort Admin. 

2 Na nadzorni plosci HP all-in-one pritisnite gumb Nastavitev. 

3 Pritisnite 8 in nato 4. 

Tako se prikaze meni Network (Omrezje) in nato izbere Wireless Setup Wizard 
(Carovnik za brezzicno namestitev). Carovnik za namestitev poisce 
razpolozljiva omrezja in prikaze seznam imen zaznanih omrezij (SSID). 
Infrastrukturna omrezja se na seznamu pojavijo prva. Najprej so prikazana 
omrezja z najmocnejsim signalom, omrezja z najsibkejsim pa so prikazana zadnja. 

4 S pritiskom na ▼ oznacite ime omrezja, ki ste ga zapisali v koraku 1 , in pritisnite 
OK. 

Ce na seznamu ne vidite imena vasega omrezja, storite naslednje: 
a Izberite Enter a New Network Name (SSID) (Vnos novega imena omrezja 
(SSID)). Po potrebi ga oznacite s pomocjo ▼ in pritisnite OK. 

Pojavi se vidna tipkovnica. 

b Vnesite SSID. S puscicnimi gumbi na nadzorni plosci HP all-in-one oznacite 
crko ali stevilko vidne tipkovnice in za izbiro le-te pritisnite OK. 

Za dodatne informacije o uporabi vidne tipkovnice si oglejte natisnjeni 
uporabniski prirocnik, ki je prilozen HP all-in-one. 

Opomba Vnesite natancne velike in male crke. Sicer bo brezzicna 
povezava spodletela. 

c Po koncanem vnosu novega SSID s pomocjo puscicnih gumbov oznacite 

Done (Koncano) na vidni tipkovnici in pritisnite OK. 
d Pritisnite 1 za izbiro nacina infrastrukture. 
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e Pritisnite 2 za izbiro sifriranja WEP. 
ALI 

Pritisnite 3 za izbiro sifriranja WPA. 

5 Ce ste pozvani, vnesite kljuc WPA ali WEP. S puscicnimi gumbi oznacite crko ali 
stevilko vidne tipkovnice in za izbiro le-te pritisnite OK. 

Opomba Vnesite natancne velike in male crke. Sicer bo brezzicna povezava 
spodletela. 

Ce se izpise sporocilo o vnosu neveljavnega kljuca WPA ali WEP, preverite 
zapisani kljuc za novo omrezje in ga ponovno vnesite. 

6 Po koncanem vnosu novega kljuca WPA ali WEP s pomoqo puscicnih gumbov 
oznacite Done (Koncano) na vidni tipkovnici in pritisnite OK. 

7 Za potrditev pritisnite OK. 

HP all-in-one se bo poskusal povezati v omrezje. Ce povezava spodleti, sledite 
pozivom za vnos pravega kljuca in poskusite znova. Oglejte si tudi Omrezno 
odpravljanje napak 

8 Ko se HP all-in-one uspesno poveze v omrezje, na racunalnik namestite 
programsko opremo. Oglejte si Namestitev programske opreme. 
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Poglavje 4 
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5 Povezava v brezzicno omrezje 
brez dostopovne tocke 



S pomocjo tega poglavja HP all-in-one povezite z racunalnikom v brezzicnem omrezju 
brez uporabe dostopovne tocke. Temu vcasih recemo omrezje med enakovrednimi 
napravami ali ad hoc. V omrezjih Macintosh temu pravimo omrezje med racunalniki. 

Opomba Ta tip povezave vam je na voljo, ce nimate dostopovne tocke. Vendar pa 



omogoca mocno omejeno prilagodljivost, nizko raven varnosti omrezja in 
pocasnejse omrezje kot dostopovna tocka. Poleg tega najbrz ne boste 
imeli skupnega sirokopasovnega dostopa (kot sta kabelski ali DSL) in zato 
ne boste mogli uporabljati funkcije HP Instant Share z HP all-in-one. Za 
informacije o povezavi HP all-in-one s pomocjo dostopovne tocke si oglejte 
Povezava v brezzicno omrezje z dostopovno tocko. 



Za povezavo HP all-in-one z racunalnikom si v naslednjem poglavju oglejte stvari, ki 
jih boste za to potrebovali. Nato sledite korakom v preostalih poglavjih, da bi storili 
naslednje: 

• pripravite racunalnik 

• na racunalniku ustvarite brezzicni omrezni profil 

• HP all-in-one povezite v brezzicno omrezje 

Po koncu namestite programsko opremo, kot je opisano v Namestitev programske 



Opomba Za opredelitve izrazov, ki niso opredeljeni tukaj, si oglejte Glosar. 



Racunalnik z brezzicnim omreznim adapterjem. Uporabniki sistema Macintosh 
potrebujejo kartico AirPort. 




opreme. 



Kaj potrebujete 



Pripravite racunalnik 



Oglejte si spodnja navodila za vas operacijski sistem. 
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Poglavje 5 



V operacijskem sistemu Windows 

Preverite naslednje: 

• Zaprite vse delujoce aplikacije racunalnika, vkljucno z notranjim pozarnim zidom 
XP in drugimi pozarnimi zidovi in protivirusno programsko opremo. 

• Onemogocite internetno povezavo. Ce imate kabelski ali DSL internet, Ethernetni 
kabel izkljucite s hrbtne strani racunalnika. Ce uporabljate klicno povezavo, 
izkljucite telefonski kabel. 

• Onemogocite vse povezave LAN (vkljucno z Ethernetom) razen brezzicne 
povezave. Onemogocite tudi vse IEEE 1394 (kot so Firewire, i.LINK ali Lynx) za 
Ethernetne povezave. 

V operacijskem sistemu Windows XP: 

- Kliknite gumb Windows Start (Zagon Windows), kliknite Control Panel 
(Nadzorna plosca) in dvokliknite Network Connections (Omrezne 
povezave). 

- Z desno tipko miske kliknite Local Area Connection (Lokalna povezava) in 
kliknite Disable (Onemogoci). Ce v pojavnem meniju vidite Enable 
(Omogoci), je Local Area Connection (Lokalna povezava) ze 

onemogocena. 

Za uporabnike sistema Macintosh: 

Zaprite vse delujoce aplikacije racunalnika. 



Ustvarite omrezni profil 

Oglejte si spodnja navodila za vas operacijski sistem. 



Za operacijske sisteme razen Windows XP in Mac OS X 

Ce ne uporabljate operacijskega sistema Windows XP ali Mac OS X, vam 
priporocamo uporabo konfiguracijskega programa za brezzicno kartico LAN. 
Konfiguracijski program za brezzicno kartico LAN najdete na seznamu programov 
racunalnika. 

S pomoqo konfiguracijskega programa za kartico LAN ustvarite omrezni profil z 
naslednjimi vrednostmi: 

• Ime omrezja (SSID): Mynetwork 

• Komunikacijski nacin Ad Hoc 

• Sifriranje: omogoceno 

Opomba Uporabite lahko tudi drugo ime omrezja, na primer vasi zacetnici. Ne 
pozabite, da morate pravilno vnesti male in velike crke imena omrezja. 
Zato si zapomnite, katere crke so velike in katere male. 

V operacijskem sistemu Windows XP 

HP all-in-one je konfiguriran z omreznim profilom hpsetup. Zaradi varnosti in 
zasebnosti vam priporocamo, da na tukaj opisani nacin ustvarite nov omrezni profil in 
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za zaznavo novega omrezja uporabite carovnika za brezzicno namestitev (kot je 
opisano v naslednjem odstavku). 

1 Preverite, ali ste upostevali vsa navodila v prejsnjem odstavku, Pripravite 
racunalnik. 

2 Na Control Panel (Nadzorna plosca) dvokliknite Network Connections 
(Omrezne povezave). 

3 V oknu Network Connections (Omrezne povezave) z desno tipko miske kliknite 
Wireless Network Connection (Brezzicna omrezna povezava). Ce v pojavnem 
meniju vidite Enable (Omogoci), izberite to moznost. Ce v meniju vidite Disable 
(Onemogoci), je brezzicna povezava ze omogocena. 

4 Z desno tipko miske kliknite ikono Wireless Network Connection (Brezzicna 
omrezna povezava) in kliknite Properties (Lastnosti). 

5 Kliknite jezicek Wireless Networks (Brezzicna omrezja). 

6 Izberite potrditveno polje Use Windows to configure my wireless network 
settings (Konfiguracija mojih nastavitev brezzicnega omrezja s pomocjo 
sistema Windows). 

7 Kliknite Add (Dodaj) in storite naslednje: 

a V polju Network name (SSID) (Ime omrezja (SSID)) vnesite ime 
Mynetwork (ali kaj pomembnejsega, na primer vasi zacetnici). 

Opomba Crka M v Mynetwork je velika, ostale crke pa male. To si 

zapomnite, ce boste kasneje v carovniku za brezzicno namestitev 
morali vnesti SSID. 

b Ce se prikaze seznam Network Authentication (Overjanje omrezja), 

izberite Open (Odpri), sicer preidite na naslednji korak. Otherwise, go to the 
next step. 

c Na seznamu Data encryption (Sifriranje podatkov) izberite WEP. 

Opomba Ustvarite lahko omrezje, ki ne uporablja kljuca WEP. Vendar vam 
zaradi varnosti omrezja priporocamo uporabo kljuca WEP. 

d Pogovorno okno ne sme biti izbrano ob The key is provided for me 

automatically (Kljuc sem prejel samodejno). Ce je ta moznost izbrana, jo 
pocistite. 

e V polju Network key (Omrezni kljuc) vnesite kljuc WEP, ki ima tocno 5 ali 
tocno 13 alfanumericnih (ASCII) znakov. Ce na primer vnesete 5 znakov, 
lahko vnesete ABCDE ali 12345. Ce vnesete 13 znakov, pa lahko vnesete 
ABCDEF1234567. 

Za kljuc WEP lahko uporabite tudi sestnajstinske znake (HEX). Kljuc HEX 
WEP mora imeti 10 znakov za 40-bitno sifriranje ali 26 znakov za 128-bitno 
sifriranje. Za opredelitve ASCII and HEX si oglejte Glosar. 

f V polju Confirm network key (Potrditev omreznega kljuca) vnesite kljuc 

WEP, ki ste ga vnesli v prejsnjem koraku. 
g Kljuc WEP zapisite natancno in pri tern upostevajte velike in male crke. 

Opomba Zapomnite si, katere crke so velike in katere male. Ce v HP all-in- 
one ne vnesete pravega kljuca WEP, bo brezzicna povezava 
spodletela. 
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h Izberite potrditveno polje za This is a computer-to-computer (ad hoc) 
network; wireless access points are not used (To je omrezje med 
racunalniki (ad hoc); brezzicne dostopovne tocke niso uporabljene). 

i Kliknite OK za zapiranje okna Wireless network properties (Lastnosti 
brezzicnega omrezja) in ponovno kliknite OK. 

j Ponovno kliknite OK za zapiranje okna Wireless Network Properties 
Connection (Lastnosti brezzicne omrezne povezave). 
8 S pomoqo carovnika za brezzicno namestitev HP all-in-one povezite v brezzicno 

omrezje. Oglejte si Povezava v omrezje s pomocjo carovnika za brezzicno 

namestitev. 

V operacijskem sistemu Mac OS X 

HP all-in-one je konfiguriran z omreznim profilom hpsetup. Zaradi varnosti in 
zasebnosti vam priporocamo, da na tukaj opisani nacin ustvarite nov omrezni profil in 
za zaznavo novega omrezja uporabite carovnika za brezzicno namestitev (kot je 
opisano v naslednjem odstavku). 

Ustvarjanje novega omreznega profila za Mac OS X 

1 Preverite, ali je AirPort vkljucen. 




Ikona AirPort 

To preverite tako, da kliknite na ikono AirPort desno zgoraj na zaslonu. 

Ce je moznost Turn Airport On (Vklop AirPort) na voljo, jo izberite za vklop 

kartice AirPort. 

Ce ni ikone AirPort, storite naslednje: 

a Na zaslonu Network Preferences (Omrezne nastavitve) izberite Airport 

Panel (Plosca AirPort). 
b Omogocite Allow the computer to create networks (Racunalnik lahko 

ustvarja omrezja). 

c Omogocite Show Airport status in menu bar (V menijski vrstici pokazi 
status AirPort). 

2 Kliknite ikono AirPort. 

3 Izberite Create Network... (Ustvari omrezje...). 

4 V pogovornem oknu Computer to Computer (Med racunalniki) kliknite polje 
Name (Ime) in vnesite ime omrezja. 

Vnesete lahko na primer ime Mynetwork (ali kaj pomembnejsega, na primer vasi 
zacetnici). 

Opomba Crka M v Mynetwork je velika, ostale crke pa male. To si zapomnite, 
ce boste kasneje v carovniku za brezzicno namestitev morali vnesti 
SSID. 

5 V polju Channel (Kanal) uporabite privzeto nastavitev Automatic (Samodejno). 

6 Kliknite Show Options (Pokazi moznosti). 



7 Za omogocanje varnosti sifriranja izberite potrditveno polje Encryption (Sifriranje). 

8 V polju Password (Geslo) vnesite geslo, ki ima tocno 5 ali tocno 13 
alfanumericnih (ASCII) znakov. Ce na primer vnesete 5 znakov, lahko vnesete 
ABCDE ali 12345. Ce vnesete 13 znakov, pa lahko vnesete ABCDEF1234567. 
Za geslo lahko uporabite tudi sestnajstinske znake (HEX). Geslo HEX mora imeti 
10 znakov za 40-bitno sifriranje ali 26 znakov za 128-bitno sifriranje. Za 
opredelitve ASCII in HEX si oglejte Glosar. 

9 V polju Confirm (Potrdi) vnesite isto geslo. 

10 Zapisite geslo, ki se na HP all-in-one imenuje kljuc WEP. Kljuc WEP boste 
potrebovali pri uporabi carovnika za brezzicno namestitev. 

1 1 Kliknite OK. 

12 S pomocjo carovnika za brezzicno namestitev HP all-in-one povezite v brezzicno 
omrezje. Oglejte si Povezava v omrezje s pomocjo carovnika za brezzicno 
namestitev. 



Povezava v omrezje s pomocjo carovnika za brezzicno 
namestitev 

1 Na nadzorni plosci HP all-in-one pritisnite gumb Nastavitev. 

2 Pritisnite 8 in nato 4. 

Tako se prikaze meni Network (Omrezje) in nato izbere Wireless Setup Wizard 
(Carovnik za brezzicno namestitev). Carovnik za namestitev poisce 
razpolozljiva omrezja in prikaze seznam imen zaznanih omrezij (SSID). 

3 Na barvnem graficnem zaslonu poiscite ime omrezja, ki ste ga ustvarili za 
racunalnik (na primer Mynetwork). 

4 S puscicnimi gumbi oznacite ime omrezja in pritisnite OK. 

Ce ste ime omrezja nasli in izbrali, preidite na korak 5. Ce pa na seznamu ne 
vidite vasega imena omrezja, storite naslednje: 

a Izberite Enter a New Network Name (SSID) (Vnos novega imena omrezja 
(SSID)). 

Pojavi se vidna tipkovnica. 

b Vnesite SSID. S puscicnimi gumbi na nadzorni plosci HP all-in-one oznacite 
crko ali stevilko vidne tipkovnice in za izbiro le-te pritisnite OK. 

Za dodatne informacije o uporabi vidne tipkovnice si oglejte natisnjeni 
uporabniski prirocnik, ki je prilozen HP all-in-one. 

Opomba Vnesite natancne velike in male crke. Sicer bo brezzicna 
povezava spodletela. 

c Po koncanem vnosu novega SSID s pomocjo puscicnih gumbov oznacite 

Done (Koncano) na vidni tipkovnici in pritisnite OK. 
d Pritisnite 2 za izbiro nacina ad hoc. 

e Pritisnite 2 za izbiro Yes, my network uses WEP encryption (Da, moje 
omrezje uporablja sifriranje WEP) in prikaz vidne tipkovnice. 

Ce ne zelite uporabiti sifriranja WEP, pritisnite 1 za izbiro No, my network 
does not use encryption (Ne, moje omrezje ne uporablja sifriranja). Ko 
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se pojavi zaslon Confirm Settings (Potrditev nastavitev), pritisnite OK in 
preidite na korak 8. 

5 (Ta korak izvedite samo, ce imate kljuc WEP. Ce kljuca WEP nimate, preidite na 
korak 8.) Vnesite kljuc WEP. S puscicnimi gumbi oznacite crko ali stevilko vidne 
tipkovnice in za izbiro le-te pritisnite OK. 

Opomba Vnesite natancne velike in male crke. Sicer bo brezzicna povezava 
spodletela. 

Ce se izpise sporocilo o vnosu neveljavnega kljuca WEP, preverite zapisani kljuc 
za novo omrezje in ga ponovno vnesite. 

6 Po koncanem vnosu kljuca WEP s pomocjo puscicnih gumbov oznacite Done 
(Koncano) na vidni tipkovnici in pritisnite OK. 

7 Za potrditev pritisnite OK. 

HP all-in-one se bo poskusal povezati s SSID. Ce povezava spodleti, sledite 
pozivom za vnos pravega kljuca WEP in poskusite znova. 

8 Ko se HP all-in-one uspesno poveze v omrezje, na racunalnik namestite 
programsko opremo. Oglejte si Namestitev programske opreme. 

Opomba V primeru tezav si oglejte Omrezno odpravljanje napak. 



g Povezava z Ethernetnim 
kablom 



S pomocjo tega poglavja HP all-in-one povezite z usmerjevalnikom, stikalom ali 
dostopovno tocko s pomocjo Ethernetnega kabla. 




Za moznosti namestitve zicnega omrezja si oglejte Izbira priporocenega Ethernetnega 
omrezja. 

Opomba Za opredelitve izrazov, ki niso opredeljeni tukaj, si oglejte Glosar. 

Za povezavo HP all-in-one z racunalnikom si v naslednjem poglavju oglejte stvari, ki 
jih boste za to potrebovali. Po koncani povezavi HP all-in-one namestite programsko 
opremo, kot je opisano v Namestitev programske opreme. 

Kaj potrebujete 

• Funkcionalno Ethernetno omrezje z Ethernetnim usmerjevalnikom, stikalom ali 
brezzicno dostopovno tocko z Ethernetnimi vrati. 

• Ethernetni kabel CAT-5. Ce prilozeni Ethernetni kabel ni dovolj dolg za omrezno 
konfiguracijo, boste mogoce morali kupiti daljsi kabel. 




Ceprav so standardni Ethernetni kabli podobni standardnim telefonskim kablom, 
niso medsebojno zamenljivi. Razlikujejo se v stevilu zic in vrsti konektorjev. 
Konektor Ethernetnega kabla (oziroma konektor RJ-45) je sirsi in debelejsi in ima 
na koncu 8 kontaktov. Telefonski konektor ima 2 do 6 kontaktov. 
• Namizni ali prenosni racunalnik z zicno ali brezzicno povezavo z 
usmerjevalnikom ali dostopovno tocko. 
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Poglavje 6 



Opomba HP all-in-one podpira 10 Mbps in 100 Mbps Ethernetna omrezja. Ce 
kupujete ali ste kupili omrezno vmesnisko kartico (NIC), preverite, ali 
podpira obe hitrosti. 

• Sirokopasovni internetni dostop, kot sta kabelski ali DSL (ce bi do HP Instant 
Share radi dostopali neposredno z naprave). Za dodatne informacije o HP Instant 
Share si oglejte natisnjeni uporabniski prirocnik, ki je prilozen HP all-in-one. 

Povezite HP all-in-one 

1 Rumeni vtic odstranite iz hrbtnega dela HP all-in-one. 




2 Ethernetni kabel vkljucite v Ethernetna vrata na hrbtni strani HP all-in-one. 




3 Drugi konec Ethernetnega kabla vkljucite v prosta vrata na Ethernetnem 
usmerjevalniku, stikalu ali brezzicni dostopovni tocki. 




4 Ko HP all-in-one povezete v omrezje, na racunalnik namestite programsko 
opremo. Oglejte si Namestitev programske opreme. 
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7 Namestitev programske opreme 



S pomocjo tega poglavja namestite programsko opremo HP all-in-one na racunalnik z 
operacijskim sistemom Windows ali Macintosh. Pred namestitvijo programske opreme 
preverite, ali ste HP all-in-one povezali po navodilih v enem izmed prejsnjih poglavij. 

Opomba 1 Ce boste uporabljali vec kljucev WEP, napredne overitvene protokole 

(EAP/802.1x ali EAP-PSK) in metode sifriranja (WPA), pred namestitvijo 
programske opreme s pomocjo vgrajenega spletnega streznika 
konfigurirajte brezzicne nastavitve. Za dodatne informacije si oglejte 
Uporaba vgrajenega spletnega streznika. 

Opomba 2 Ce je racunalnik konfiguriran za povezavo z vec omreznimi pogoni, pred 
namestitvijo programske opreme preverite, ali je povezan s temi pogoni. 
Sicer namestitev programske opreme HP all-in-one lahko zasede eno 
izmed rezerviranih crk pogona in ne boste imeli dostopa do tega 
omreznega pogona. 

Za racunalnik z operacijskim sistemom Windows ali Macintosh si oglejte spodnja 
navodila. 

V operacijskem sistemu Windows 

Naslednja navodila so samo za racunalnike z operacijskim sistemom Windows. 

Opomba Namestitev lahko glede na operacijski sistem, razpolozljivo kapaciteto in 
hitrost procesorja traja od 20 do 45 minut. 

Namestitev programske opreme HP all-in-one 

1 Zaprite vse delujoce aplikacije racunalnika, vkljucno z notranjim pozarnim zidom 
XP in drugimi pozarnimi zidovi in protivirusno programsko opremo. 

2 V CD-ROM racunalnika vstavite CD plosco Windows, ki je prilozena HP all-in-one. 
Prikaze se zaslon Welcome (Dobrodosli). 

Opomba Samo za operacijski sistem Windows XP: Ce se zacetni zaslon ne 
pojavi, dvokliknite My Computer (Moj racunalnik), dvokliknite ikono 
CD-ROM pogona in nato dvokliknite setup.exe. 

3 Na namestitvenem zaslonu kliknite Next (Naprej) za preverjanje in pripravo 
sistema, namestitev gonilnikov, vticnikov in programske opreme. 

Po nekaj zaslonih se prikaze zaslon Connection Type (Tip povezave). 

4 Na zaslonu Connection Type (Tip povezave) izberite Through the network 
(Preko omrezja) in kliknite Next (Naprej). 

Pojavi se zaslon Searching (Iskanje), namestitveni program pa poisce HP all-in- 
one v omrezju. 

5 Na zaslonu Printer Found (Najden tiskalnik) preverite, ali je opis tiskalnika 
pravilen. 

Ce je v omrezju najdenih vec tiskalnikov, se pojavi zaslon Printers Found 
(Najdeni tiskalniki). Izberite napravo za povezavo. 
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Za ogled nastavitev naprave na HP all-in-one: 
a Odprite nadzorno plosco naprave. 

b Izberlte View Network Settings (Ogled omreznih nastavitev) v Network 
Menu (Meni omrezja) in izberite Display Summary (Prikaz povzetka). 

Opomba Ce programska oprema ne najde HP all-in-one, si oglejte Med 

namestitvijo se pojavi zaslon Printer Not Found (Tiskalnik ni najden). 

6 Ce je opis naprave pravilen, izberite Yes, install this printer (Da, namesti ta 
tiskalnik). 

7 Ob pozivu za dokoncanje namestitve ponovno zazenite racunalnik. 

Po koncani namestitvi programske opreme je HP all-in-one pripravljen na uporabo. 

8 Da bi testirali omrezno povezavo, z HP all-in-one natisnite poskusno stran. Za 
dodatne informacije o HP Instant Share si oglejte natisnjeni uporabniski prirocnik, 
ki je prilozen HP all-in-one. 



V operacijskem sistemu Macintosh 

Naslednja navodila so samo za racunalnike z operacijskim sistemom Macintosh. 

Opomba Namestitev lahko glede na operacijski sistem, razpolozljivo kapaciteto in 
hitrost procesorja traja od 20 do 45 minut. 

Namestitev programske opreme HP all-in-one 

1 Zaprite vse delujoce aplikacije racunalnika. 

2 V CD-ROM racunalnika vstavite CD plosco Macintosh, ki je prilozena HP all-in- 
one. 

3 Dvokliknite ikono HP all-in-one Installer. 




Ikona Macintosh Installer 



4 Na zaslonu Authentication (Overjanje) vnesite skrbnisko geslo za dostop do 
racunalnika v omrezju. 

Programska oprema Installer poisce naprave HP all-in-one in jih navede. 

5 Na zaslonu Select Device (Izberi napravo) izberite HP all-in-one. 

6 Sledite navodilom na zaslonu za dokoncanje vseh korakov namestitve, vkljucno s 
Setup Assistant (Pomocnik za namestitev). 

Po koncani namestitvi programske opreme je HP all-in-one pripravljen na uporabo. 

7 Da bi testirali omrezno povezavo, z HP all-in-one natisnite poskusno stran. Za 
dodatne informacije si oglejte natisnjeni uporabniski prirocnik, ki je prilozen 
napravi. 
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3 Upravljanje omrezja 



To poglavje opisuje uporabo omreznih orodij na nadzorni plosci naprave in vgrajenem 
spletnem strezniku. Ta orodja vam omogocajo ogled in urejanje omreznih nastavitev 
in omogocanje dodatne varnosti omrezja. 

Uporaba nadzorne plosce HP all-in-one 

Nadzorna plosca HP all-in-one vam omogoca opravljanje razlicnih nalog za 
upravljanje omrezja, vkljucno z ogledom omreznih nastavitev, obnovitvijo privzetih 
omreznih nastavitev, vklopom in izklopom brezzicnega radia in spremembo omreznih 
nastavitev. 

Ogled omreznih nastavitev 

Na nadzorni plosci naprave lahko prikazete povzetek omreznih nastavitev. Lahko pa 
tudi natisnete podrobnejso konfiguracijsko stran. 

Prikaz povzetka omrezja 

Izberite, ali zelite prikazati povzetek omrezja ali natisniti podrobno porocilo. 
Prikaz povzetka omrezja 

1 Na nadzorni plosci HP all-in-one pritisnite gumb Nastavitev. 

2 Pritisnite 8 in nato 1. 

Tako se prikaze Network Menu (Meni omrezja) in nato izbere View Network 
Settings (Ogled omreznih nastavitev). 

3 Pritisnite 2. 

Prikaze se povzetek omreznih nastavitev. 
Tiskanje in ogled konfiguracijske strani 

Network Configuration Page (Omrezna konfiguracijska stran) navaja vse 
pomembne omrezne nastavitve, kot so IP naslov, hitrost povezave, DNS in DNS-SD. 

Tiskanje omrezne konfiguracijske strani 

1 Na nadzorni plosci HP all-in-one pritisnite gumb Nastavitev. 

2 Pritisnite 8 in nato 1. 

Tako se prikaze Network Menu (Meni omrezja) in nato izbere View Network 
Settings (Ogled omreznih nastavitev). 

3 Pritisnite! 

Natisne se omrezna konfiguracijska stran. 
Za opredelitve tock na konfiguracijski strani si oglejte Opredelitve konfiguracijske strani. 

Obnovitev privzetih omreznih nastavitev 

Omrezje HP all-in-one lahko po potrebi ponastavite na tovarniske nastavitve. 
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Opomba S tern zbrisete vse vnesene informacije o brezzicni namestitvi. Te 

informacije lahko obnovite s pomocjo carovnika za omrezno namestitev. 

Ponastavitev tovarniskih nastavitev 

1 Na nadzorni plosci HP all-in-one pritisnite gumb Nastavitev. 

2 Pritisnite 8 in nato 2. 

Tako se prikaze Network Menu (Meni omrezja) in nato izbere Restore Network 
Default (Obnovitev privzetih omreznih nastavitev). 

3 Za potrditev pritisnite 1 . 

Vklop in izklop brezzicne povezave 

Privzeto je brezzicna povezava vklopljena, kar oznacuje modra lucka na sprednji 
strani HP all-in-one. Za nadaljnjo omrezno povezavo mora biti povezava vklopljena. 
Ce HP all-in-one ni povezan v omrezje in imate samo USB povezavo, povezava ni 
uporabljena. V tern primeru jo lahko izklopite. 

Vklop brezzicne povezave 

1 Na nadzorni plosci HP all-in-one pritisnite gumb Nastavitev. 

2 Pritisnite 8, 5 in 1. 

Izklop brezzicne omrezne povezave 

1 Na nadzorni plosci HP all-in-one pritisnite gumb Nastavitev. 

2 Pritisnite 8, 5 in 2. 

Napredne omrezne nastavitve 

Moznosti Advanced Setup (Napredna nastavitev) vam omogocajo spremembo 
hitrosti povezave, IP nastavitev in varnosti pomnilniske kartice. 

Opomba Ce niste napredni uporabnik, teh nastavitev ne spreminjajte. 
Nastavitev hitrosti povezave 

Spremenite lahko hitrost prenosa podatkov po omrezju. Privzeta nastavitev je 
Automatic. 

Nastavitev hitrosti povezave 

1 Na nadzorni plosci HP all-in-one pritisnite gumb Nastavitev. 

2 Pritisnite 8 in nato 3. 

Tako se prikaze meni Network (Omrezje) in nato izbere Advanced Setup 
(Napredna nastavitev). 

3 Pritisnite 1 za izbiro Change Link Speed (Sprememba hitrosti povezave). 

4 Pritisnite stevilko ob hitrosti povezave: 

- 1. Automatic 

- 2. 10-Full 

- 3. 10-Half 

- 4. 100-Full 

- 5. 100-Half 



Sprememba IP nastavitev 

Privzeta vrednost IP nastavitve je Automatic. Vendar lahko po potrebi rocno 
spremenite IP naslov, podomrezno masko ali privzeti prehod. Za ogled IP naslova in 
podomrezne maske HP all-in-one z HP all-in-one natisnite omrezno konfiguracijsko 
stran (oglejte si Tiskanje in ogled konfiguracijske strani). Za opis tock na 
konfiguracijski strani, vkljucno z IP naslovom in podomrezno masko, si oglejte 
Opredelitve konfiguracijske strani. 

Sprememba IP nastavitve 

1 Na nadzorni plosci HP all-in-one pritisnite gumb Nastavitev. 

2 Pritisnite 8 in nato 3. 

Tako se prikaze meni Network (Omrezje) in nato izbere Advanced Setup 
(Napredna nastavitev). 

3 Pritisnite 2 za izbiro IP Settings (IP nastavitve). 

4 Pritisnite stevilko ob IP nastavitvi: 

1. IP Address (IP naslov) 

- 2. Subnet Mask (Podomrezna maska) 

- 3. Default Gateway (Privzeti prehod) 

5 Vnesite spremembe in pritisnite OK. 
Sprememba varnosti pomnilniske kartice 

Moznost Memory Card Security (Varnost pomnilniske kartice) v meniju Advanced 
Setup (Napredna nastavitev) vam omogoca nastavitev HP all-in-one tako, da do 
podatkov na pomnilniski kartici nimajo dostopa racunalniki v brezzicnem omrezju. 
Vendar ne priporocamo te varnostne metode za pomnilnisko kartico, ker vam 
preprecuje dostop do pomnilniske kartice z racunalnika. Ta funkcija tudi ne deluje na 
Ethernetnem omrezju. Vsi racunalniki v Ethernetnem omrezju imajo dostop do 
pomnilniske kartice HP all-in-one v omrezju. 

Ce zelite zagotoviti varnost pomnilniske kartice, vam priporocamo uporabo varnosti 
WEP ali WPA-PSK v omrezju. Za dodatne informacije o varnosti pomnilniske kartice 
si oglejte natisnjeni uporabniski prirocnik, ki je prilozen HP all-in-one. Za informacije o 
nastavitvi brezzicnega omrezja z varnostjo si oglejte Povezava v brezzicno omrezje z 
dostopovno tocko in Povezava v brezzicno omrezje brez dostopovne tocke. Oglejte si 
tudi Dodajanje varnosti omrezju 

Uporaba vgrajenega spletnega streznika 

Najboljsi nacin upravljanja splosnih omreznih nastavitev za HP all-in-one je preko 
nadzorne plosce HP all-in-one. Za naprednejse nastavitve pa lahko uporabite vgrajeni 
spletni streznik (EWS). Ko odprete spletni brskalnik, lahko nadzorujete status, 
konfigurirate parametre omrezne uporabe HP all-in-one ali dostopate do funkcij HP all- 
in-one. Za dodatne informacije o teh in drugih funkcijah vgrajenega spletnega 
streznika si oglejte elektronsko pomoc v vgrajenem spletnem strezniku. Za dostop do 
vgrajenega spletnega streznika le-tega odprite, kot je opisano spodaj, in kliknite 
povezavo Help (Pomoc) pod Other Links (Druge povezave) na jezicku Home 
(Domov) vgrajenega spletnega streznika. 
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Dostop do vgrajenega spletnega streznika 

Dostop do vgrajenega spletnega streznika 

1 Na nadzorni plosci HP all-in-one pritisnite gumb Nastavitev. 

2 Pritisnite 8, 1 in 1. 

Natisne se konfiguracijska stran za HP all-in-one, vkljucno z IP naslovom. IP 
naslov boste potrebovali pri naslednjem koraku. 

3 V polje Address (Naslov) spletnega brskalnika vnesite IP naslov HP all-in-one, 
kot je prikazano na omrezni konfiguracijski strani. Na primer http://195.168. 0.5. 
Pojavi se stran Home (Domov) vgrajenega spletnega streznika z informacijami o 
napravi HP all-in-one. 

Opomba Ce v brskalniku uporabljate proxy streznik, ga boste mogoce za 
dostop do vgrajenega spletnega streznika morali onemogociti. 

4 Za spremembo prikazanega jezika vgrajenega spletnega streznika storite 
naslednje: 

a Kliknite jezicek Settings (Nastavitve). 

b Kliknite Select Language (Izberi jezik) v navigacijskem meniju Settings 
(Nastavitve). 

c Na seznamu Select Language (Izberi jezik) kliknite ustrezni jezik. 
d Kliknite Apply (Uporabi). 

5 Za dostop do naprave in omreznih informacij kliknite jezicek Home (Domov) ali 
za dostop do dodatnih omreznih informacij ali za spremembo omreznih informacij 
kliknite jezicek Networking (Omrezna uporaba). 



APrevidno Pri spremembi nastavitev brezzicnega omrezja bodite zelo 
previdni, da ne izgubite omrezne povezave. Ce jo izgubite, boste za ponovno 
povezavo mogoce potrebovali nove nastavitve. Ce tiskalniski streznik izgubi 
omrezno povezavo, ga boste mogoce morali ponastaviti na tovarniske 
nastavitve in ponovno namestiti programsko opremo. 

Opomba Ne onemogocite TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 
racunalnika. Potreben je za komunikacijo z vgrajenim spletnim streznikom. 



Dodajanje varnosti omrezju 

Kot pri ostalih omrezjih, je varnost za lokalna omrezja (LAN) osredotocena na nadzor 
dostopa in zasebnost. Tradicionalna varnost WLAN vkljucuje uporabo SSID (Service 
Set Identifiers), odprtega overjanja ali overjanja z deljenim kljucem, staticne kljuce 
WEP (Wired Equivalent Privacy) in izbirno overjanje MAC (Media Access Control). Ta 
kombinacija omogoca osnovno raven nadzora dostopa in zasebnosti. 

Ce uporabljate dostopovno tocko, lahko uporabljate tudi napredne oblike overjanja in 
sifriranja na WLAN, kot je nacin prednastavljenih kljucev zascitenega dostopa Wi-Fi 
(WPA-PSK). Za opredelitve izrazov, ki niso opredeljeni tukaj, si oglejte Glosar. 

Za zascito brezzicnega omrezja vam HP mocno priporoca med namestitvijo uporabo 
brezzicnega varnostnega sistema (WEP ali WPA), protivirusnega programa za zascito 
pred racunalniskimi virusi in upostevanje osnovnih varnostnih pravil, na primer 
dolocitev mocnih gesel in neodpiranje neznanih priponk. Uporabite lahko tudi druge 
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omrezne komponente, vkljucno s pozarnimi zidovi, sistemi za zaznavo vdorov in 
segmentiranimi omrezji. 

Opomba Ce bi po namestitvi HP all-in-one omrezju radi dodali sifriranje ali overjanje, 
spremenite nastavitve HP all-in-one pred spremembo le-teh na drugih 
napravah v omrezju. 

Dodajanje varnosti WPA-PSK 

Opomba Izgubili boste povezavo s HP all-in-one, dokler nastavitve sifriranja/ 
overjanja ne bodo uporabljene za preostale naprave v omrezju. 

1 Zaprite vse delujoce aplikacije racunalnika. Pri racunalnikih z operacijskim 
sistemom Windows to vkljucuje pozarne zidove in protivirusno programsko 
opremo. 

2 Nastavite WPA-PSK na brezzicni dostopovni tocki, usmerjevalniku ali prehodu. 

3 Nastavite WPA-PSK na brezzicnih racunalnikih, ki bodo v istem brezzicnem 
omrezju. 

4 Odprite vgrajeni spletni streznik, kot je opisano v Dostop do vgrajenega spletnega 
streznika. 

5 Kliknite jezicek Networking (Omrezna uporaba). 
Pojavi se stran Device (Naprava). 

6 V navigacijskem meniju Connections (Povezave) izberite Wireless (802.11) 
(Brezzicno (802.11)). 

7 Kliknite Start Wizard (Carovnik za zagon). 

Pojavi se stran Wireless Network Name (Ime brezzicnega omrezja). 

8 Kliknite ime omrezja (SSID) na seznamu zaznanih omrezij ali vnesite ime novega 
brezzicnega omrezja. 

9 Kliknite Next (Naprej). 

10 Kliknite Infrastructure (Infrastruktura) in nato Next (Naprej). 
Pojavi se stran Wireless Authentication (Brezzicno overjanje). 

1 1 Kliknite WPA-PSK in vnesite WPA Password (Geslo WPA) (od 8 do 63 znakov, 
vkljucno s presledki), ki ga bo programska oprema uporabljala za izdelavo 
prednastavljenega kljuca. 

12 Kliknite Next (Naprej). 

Pojavi se stran s pregledom konfiguracije. 

13 Preverite, ali so informacije tocne, in kliknite Finish (Dokoncaj). 

14 HP all-in-one po potrebi konfigurirajte za napredne sisteme overjanja in varnosti. 

Dodajanje sifriranja WEP 

Opomba Izgubili boste povezavo s HP all-in-one, dokler nastavitve sifriranja/ 
overjanja ne bodo uporabljene za preostale naprave v omrezju. 

1 Nastavite WEP na brezzicni dostopovni tocki, usmerjevalniku ali prehodu. 

2 Nastavite WEP na brezzicnih racunalnikih, ki bodo v istem brezzicnem omrezju. 

3 Odprite vgrajeni spletni streznik, kot je opisano v Dostop do vgrajenega spletnega 
streznika. 

4 Kliknite jezicek Networking (Omrezna uporaba). 
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Pojavi se stran Device (Naprava). 

5 V navigacijskem meniju Connections (Povezave) izberite Wireless (802.11) 
(Brezzicno (802.11)). 

6 Kliknite Start Wizard (Carovnik za zagon). 

Pojavi se stran Wireless Network Name (Ime brezzicnega omrezja). 

7 Kliknite ime omrezja (SSID) na seznamu zaznanih omrezij ali vnesite ime novega 
brezzicnega omrezja. 

8 Kliknite Next (Naprej). 

9 Kliknite Infrastructure (Infrastruktura) in nato Next (Naprej). 
Pojavi se stran Wireless Authentication (Brezzicno overjanje). 

10 Kliknite Open/Shared System (Odprt/Skupni sistem) in nato Next (Naprej). 

1 1 Kliknite Encryption (Sifriranje) in nato Next (Naprej). 

12 V polji WEP Key (Kljuc WEP) in Confirm WEP Key (Potrdi kljuc WEP) vnesite 
kljuc WEP. 

13 Kliknite Next (Naprej). 

14 Potrdite nastavitve in kliknite Finish (Dokoncaj). 



9 Omrezno odpravljanje napak 



Ta odstavek vsebuje informacije o omreznem odpravljanju napak za HP all-in-one. 
Posebej so vam na voljo informacije o namestitvi in konfiguraciji. 

Za zicne tezave si oglejte Odpravljanje napak pri namestitvi zicnega omrezja. 

Za tezave z datotecnim sistemom si oglejte Odpravljanje napak skupnega 
internetnega datotecnega sistema. 

Odpravljanje napak carovnika za brezzicno namestitev 

V tern odstavku so opisane tezave ob uporabi carovnika za brezzicno namestitev. Za 
dodatne informacije o namestitvi brezzicnega omrezja in odkritju naprave si oglejte 
Odpravljanje napak pri namestitvi brezzicnega omrezja in Odpravljanje napak pri 
odkritju brezzicne naprave. 

Sporocilo o napaki: Cannot connect to network. (Povezava v omrezje ni mogoca.) 
Vzrok 

Oprema ni vklopljena. 
Resitev 

Vklopite omrezne naprave, kot sta dostopovna tocka za infrastrukturno omrezje in 
racunalnik za omrezje ad hoc. 



Vzrok 

HP all-in-one ne sprejema signala. 
Resitev 

Dostopovno tocko in HP all-in-one prestavite blizje skupaj. Nato ponovno 
zazenite carovnika za omrezno nastavitev HP all-in-one. Za dodatne informacije 
si oglejte Namestitev je spodletela. 



Vzrok 

Nepravilno ste vnesli SSID. 
Resitev 

Pravilno vnesite SSID. Pri vnosu SSID bodite pozorni na velike in male crke. 



Vzrok 

Vnesli ste napacen nacin (ad hoc ali infrastuktura) ali tip varnosti. 
Resitev 

Vnesite pravi nacin ali tip varnosti. 
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Sporocilo o napaki: Cannot connect to network. Unsupported authentication or 
encryption type. (Povezava v omrezje ni mogoca. Nepodprt tip overjanja ali 
sifriranja.) 

Vzrok 

Omrezje je konfigurirano z overitvenim protokolom, ki ga namestitvena 
programska oprema ne podpira. 

Resitev 

Uporabite enega izmed podprtih tipov protokolov v vgrajenem spletnem strezniku. 
Med tipe, ki niso podprti, sodijo: WPA2-AES, WPA2-TKIP, LEAP, PEAP, EAP- 
MD5, EAP-TLS ali EAP-TTLS. 

Sporocilo o napaki: Invalid passkey. (Neveljavno kljucno geslo.) 

Vzrok 

Nepravilno ste vnesli kljucno geslo WPA. 
Resitev 

Vnesite pravo kljucno geslo, ki naj ima od 8 do 63 znakov. 



Vzrok 

Ne poznam kljuca WEP ali ne vem, kaj naj vnesem za kljucno geslo WPA. 
Resitev 

Oglejte si dokumentacijo dostopovne tocke. Kljuc WEP je shranjen v dostopovni 
tocki. Kljuc WEP ponavadi najdete, ce se na dostopovno tocko prijavite preko 
racunalnika. 

Ne vidite SSID 

Vzrok 

Dostopovna tocka ne oddaja imena omrezja (SSID) oziroma dostopovna tocka je 
izven dosega. 

Resitev 

Uporabite moznost Enter a New Network Name (SSID) (Vnos novega imena 
omrezja (SSID)) carovnika za brezzicno namestitev. Za dodatne informacije si 
oglejte Povezava v omrezje. Oglejte si tudi uporabniski prirocnik dostopovne 
tocke in preverite nastavitve dostopovne tocke. 



Vzrok 

SSID je izven vidnega polja na dnu seznama. 
Resitev 

Pritisnite ▼ za premik na dno seznama. Najprej so navedeni vnosi infrastrukture, 
nato pa vnosi ad hoc. 
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Odpravljanje napak pri namestitvi brezzicnega omrezja 

S pomocjo tega odstavka odpravite tezave pri namestitvi brezzicnega omrezja. 
Prislo je do napake pri sistemskih zahtevah: Ni TCP/IP 
Vzrok 

Kartica lokalnega omrezja (NIC) ni pravilno namescena. 
Resitev 

Pravilno namestite kartico LAN in jo nastavite za TCP/IP. Oglejte si navodila 
kartice LAN. 

Med namestitvijo se pojavi zaslon Printer Not Found (Tiskalnik ni najden) 
Vzrok 

Programska oprema ni nasla omrezja. 
Resitev 

S pomocjo namestitvene programske opreme HP all-in-one na naslednji nacin 
dolocite po IP naslovu: 

1 Na zaslonu Printer Not Found (Tiskalnik ni najden) kliknite Next (Naprej). 

2 Na zaslonu Connection Type (Tip povezave) izberite Wired Network 
(Zicno omrezje) (ne brezzicno). 

3 Na zaslonu Check Cable Connection (Preveri kabelsko povezavo) 
izberite Specify a printer by address (Doloci tiskalnik po naslovu). 

4 Na nadzorni plosci HP all-in-one pritisnite gumb Nastavitev. 

5 Pritisnite 8, 1 in 2. 

Na barvnem graficnem zaslonu se prikaze povzetek omreznih nastavitev 
HP all-in-one, vkljucno z IP naslovom. IP naslov boste potrebovali pri 
naslednjem koraku. 

6 Na zaslonu Specify Printer (Doloci tiskalnik) izberite IP Address (IP 
naslov) in vnesite IP naslov za HP all-in-one. 

7 Na naslednjih zaslonih kliknite Next (Naprej). Ne izberite Change Settings 
(Spremeni nastavitve) ali kabel vkljucite v napravo. Zaradi tega odkritje 
naprave spodleti. 



Vzrok 

HP all-in-one ni vklopljen. 
Resitev 

Vklopite HP all-in-one. 



Vzrok 

Nimate aktivne omrezne povezave. 
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Poglavje 9 



Resitev 

Vzpostavite aktivno omrezno povezavo. 
Preverjanje omrezne povezave 

1 S pomocjo povezave na indikatorski lucki na pokrovu HP all-in-one preverite, 
all je povezava vklopljena. 

2 Ce indikatorska lucka ne sveti, storite naslednje: 

a Na nadzorni plosci HP all-in-one pritisnite gumb Nastavitev. 
b Pritisnite 8, 5 in 1. 

3 Ce je povezava vklopljena ali zaradi koraka 2 zacne svetiti, pritisnite gumb 
Vklop za vklop HP all-in-one, nato isti gumb pritisnite se za izklop. Napajanje 
usmerjevalnika izklopite in ponovno vklopite. 



Vzrok 

Prisotne so radijske motnje. 
Resitev 

Ce sta racunalnik in HP all-in-one dalec narazen, ju premaknite blizje skupaj. Ce 
je mogoce, naj bo pot med racunalnikom in tiskalniskim streznikom prazna in 
obenem cim bolj zmanjsajte vire radijskih motenj. Radijske motnje lahko 
povzrocajo tudi naprave, kot so prenosni telefoni in mikrovalovne pecice. 

Med namestitvijo ni mogoce ugotoviti ali potrditi imena omrezja 

Vzrok 

Namestitev je zaznala vec omrezij ali ne more prebrati ali preveriti imena omrezja 
z dostopovne tocke. 

Resitev 

Izberite novo ime omrezja (SSID). 

Za izbiro novega imena omrezja storite naslednje: 

• Na zaslonu Select Network Name (Izberi ime omrezja) vnesite nov SSID. 
Ce vnesete Wireless Network Name (SSID) (Ime brezzicnega omrezja 
(SSID)), izberite tudi Communication Mode (Komunikacijski nacin) (ad 
hoc ali Infrastruktura). 

Opomba Pri vnosu SSID bodite pozorni na velike in male crke, dolg pa je 
lahko do 32 znakov, vkljucno s presledki. Polja Network Name 
(Ime omrezja) ne morete pustiti praznega. 

• Na zaslonu Select Network Name (Izberi ime omrezja) na seznamu 
izberite obstojece ime omrezja. Na seznamu je lahko do 12 SSID. SSID so 
zaznani ob zagonu notranje omrezne komponente. 

Potrditev ob koncu namestitve spodleti 
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Vzrok 

Mogoce niste izbrali pravega tipa brezzicnega overjanja ali sifriranja. Mogoce 
uporabljate nepodprt tip overjanja ali sifriranja. 

Resitev 

Omrezju dodajte varnost sifriranja. Za informacije si oglejte Dodajanje varnosti 
omrezju. 



Vzrok 

SSID ali kljuc WEP mogoce nista nastavljena pravilno. 
Resitev 

Za spremembo SSID ali WEP lahko uporabite vgrajeni spletni streznik ali 
nadzorno plosco. 

Uporaba nadzorne plosce 

1 Na nadzorni plosci HP all-in-one pritisnite gumb Nastavitev. 

2 Pritisnite 8 in nato 4. 

Tako se prikaze meni Network (Omrezje) in nato izbere Wireless Setup 
Wizard (Carovnik za brezzicno namestitev). 

3 S pritiskom na ▼ oznacite omrezje in pritisnite OK. 

4 Ob pozivu z vidno tipkovnico vnesite novo Network Name (Ime omrezja) in 
kljuc WEP. 

5 Zakljucite carovnika za brezzicno namestitev. 
Uporaba vgrajenega spletnega streznika 

1 Ko je Ethernetni kabel pritrjen, natisnite omrezno konfiguracijsko stran. Za 
informacije si oglejte Tiskanje in ogled konfiguracijske strani. 

2 Preverite, ali se na konfiguracijski strani prikazana SSID omrezja in kljuc 
WEP ujemata s tistima brezzicnega omrezja. 

3 Ce SSID ali kljuc WEP ni pravilen, URL ali IP naslov naprave na 
konfiguracijski strani vnesite v polje Address (Naslov) spletnega brskalnika. 
Na primer http://1 95. 168.0.5. 

Pojavi se domaca stran vgrajenega spletnega streznika HP all-in-one. 

4 Kliknite jezicek Networking (Omrezna uporaba). 

5 V navigacijskem meniju Connections (Povezave) kliknite Wireless 
(Brezzicno). 

6 Kliknite Start Wizard (Carovnik za zagon). 

7 Na ustrezni mesti vnesite pravi vrednosti (Network Name (Ime omrezja) in 
Encryption (Sifriranje)). 

8 Kliknite Apply (Uporabi). 



Vzrok 

Uporabljate overitveni protokol, ki ga namestitvena programska oprema ne 
podpira. 
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Resitev 



Uporabite enega izmed podprtih tipov protokolov v vgrajenem spletnem strezniku. 
Med tipe, ki niso podprti, sodijo: WPA2-AES, WPA2-TKIP, LEAP, PEAP, EAP- 
MD5, EAP-TLS ali EAP-TTLS. 



Vzrok 

Omrezje uporablja vec kljucev WEP, za prenos pa ste izbrali napacnega. 
Resitev 

S pomocjo vgrajenega spletnega streznika izberite pravi kljuc WEP. Za 
informacije si oglejte Dodajanje varnosti omrezju. 

Namestitev je spodletela 

Vzrok 

HP all-in-one ne sprejema signala. 
Resitev 

Za vzpostavitev dobre povezave med HP all-in-one in dostopovno tocko 
(infrastruktura) ali racunalnikom (ad hoc) boste morali poskusiti z vec razlicnimi 
nacini. Ce oprema deluje pravilno, loceno ali skupaj opravite naslednje postopke: 

• Ce sta racunalnik ali dostopovna tocka in HP all-in-one dalec narazen, ju 
premaknite blizje skupaj. Ne pozabite, da HP all-in-one signale oddaja 
spredaj, zadaj in zgoraj. Zato dostopovne tocke ne postavljajte neposredno 
pod HP all-in-one. Ce se HP all-in-one nahaja v drugem nadstropju 
dvonadstropne hise in morate dostopovno tocko postaviti v prvo nadstropje, 
HP all-in-one in dostopovno tocko cim dlje narazen postavite na nasprotna 
konca hise. 

• Ce se na oddajni poti nahajajo predmeti, spraznite pot med HP all-in-one in 
racunalnikom ali dostopovno tocko. 

• Ce se v blizini nahaja prenosni telefon, mikrovalovna pecica ali druga 
naprava, ki oddaja radijske signale, jo za zmanjsanje radijskih motenj 
prestavite dlje. 



Odpravljanje napak pri odkritju brezzicne naprave 



S pomocjo tega odstavka odpravite tezave z brezzicnimi omrezji z dostopovno tocko. 
Racunalnik ne more odkriti HP all-in-one 
Vzrok 

Kabli niso pravilno prikljuceni. 
Resitev 

Preverite, ali so naslednji kabli pravilno prikljuceni: 

• Napajalna kabla do HP all-in-one in usmerjevalnika 

• Kabli med usmerjevalnikom in racunalnikom (ce je primerno) 

• Kabli do in iz modema ali za internetno povezavo HP all-in-one (ce je 
primerno) 



Vzrok 

Omrezna povezava ni aktivna. 
Resitev 

Preverite, ali imate aktivno omrezno povezavo. 
Preverjanje aktivnosti omrezne povezave 

1 Preverite povezavo na lucki na sprednji strani HP all-in-one. Ce lucka sveti 
modro, je brezzicna povezava vklopljena. Lucka ne oznacuje, ali je HP all-in- 
one povezan v omrezje. 

2 Ce je brezzicna povezava vklopljena, preverite, ali je ikona brezzicnega 
omrezja na barvnem graficnem zaslonu aktivna. 



Ikona omrezja 

Leva ikona prikazuje aktivno brezzicno omrezje. Desna ikona prikazuje 
neaktivno brezzicno omrezje. 

Ce ikona brezzicnega omrezja ni aktivna, preverite, ali so vsi kabli cvrsto 
vkljuceni. Preverite tudi povezave kabelskega ali DSL modema, prehoda ali 
usmerjevalnika. 

3 Ce je HP all-in-one povezan v omrezje, s pomocjo ikone brezzicnega 
omrezja preverite, ali je signal brezzicnega omrezja dovolj mocan. 

4 Ce lucka omrezja ne sveti, preverite kabelske povezave med HP all-in-one in 
prehodom ali usmerjevalnikom. 

5 Ce so povezave varne, s pritiskom na gumb Vklop izklopite HP all-in-one, 
nato s pritiskom na isti gumb napravo ponovno vklopite. Napajanje 
usmerjevalnika izklopite in ponovno vklopite. 
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Vzrok 

Pozarni zid HP all-in-one preprecuje dostop do racunalnika. 
Resitev 

Zacasno onemogocite pozarni zid, da bi ugotovili, ali pozarni zid HP all-in-one 
preprecuje dostop do racunalnika. Ce pozarni zid preprecuje dostop, HP all-in- 
one dovolite dostop. 

all-in-one ne najde WLAN/dostopovne tocke (infrastruktura) 
Vzrok 

Dostopovna tocka ne oddaja imena omrezja (SSID). 
Resitev 

Preverite, ali dostopovna tocka oddaja ime omrezja (SSID). 



Vzrok 

Namestitev je spodletela. 
Resitev 

Izklopite in ponovno vklopite dostopovno tocko. Odstranite in ponovno namestite 
programsko opremo HP all-in-one. 

Za dodatne informacije o odstranitvi in ponovni namestitvi programske opreme si 
oglejte natisnjeni uporabniski prirocnik, ki je prilozen HP all-in-one. 



Vzrok 

Dostopovna tocka je izven dosega. 
Resitev 

Dostopovno tocko in HP all-in-one prestavite blizje skupaj. Odstranite in ponovno 
namestite programsko opremo HP all-in-one. 

Za dodatne informacije o odstranitvi in ponovni namestitvi programske opreme si 
oglejte natisnjeni uporabniski prirocnik, ki je prilozen HP all-in-one. 



Vzrok 

Dostopovno strojnoprogramsko opremo morate posodobiti. 
Resitev 

Na spletni strani proizvajalca poiscite posodobitve za strojnoprogramsko opremo 
dostopovne tocke. Posodobite strojnoprogramsko opremo dostopovne tocke. 
Odstranite in ponovno namestite programsko opremo HP all-in-one. 

Za dodatne informacije o odstranitvi in ponovni namestitvi programske opreme si 
oglejte natisnjeni uporabniski prirocnik, ki je prilozen HP all-in-one. 



Ce s pomocjo nadzorne plosce skeniram na racunalnik v omrezju, HP all-in-one 
ne najde racunalnika (infrastruktura) 

Vzrok 

Brezzicno omrezje ne deluje. 
Resitev 

Preverite, ali je dostopovna tocka vklopljena in deluje pravilno. In preverite, ali 
racunalnik komunicira z dostopovno tocko. 



Vzrok 

HP all-in-one in racunalnik sta v razlicnih omrezjih. 
Resitev 

HP all-in-one in racunalnik morata biti v istem omrezju, kar zagotovite tako, da 
preverite, ali imata isti IP naslov in podomrezno masko. Za ogled IP naslova in 
podomrezne maske HP all-in-one z HP all-in-one natisnite omrezno 
konfiguracijsko stran (oglejte si Tiskanje in ogled konfiguracijske strani). Za opis 
tock na konfiguracijski strani, vkljucno z IP naslovom in podomrezno masko, si 
oglejte Opredelitve konfiguracijske strani. Za spremembo IP naslova ali 
podomrezne maske si oglejte Upravljanje omrezja. 



Vzrok 

Nastavitve sifriranja dostopovne tocke niso pravilne. 
Resitev 

Preverite nastavitve sifriranja na dostopovni tocki. Za dostopovno tocko in HP all- 
in-one uporabite isti sifrirni kljuc in iste nastavitve. 



Vzrok 

Naslov, ki bi ga radi skenirali, se ne pojavi v meniju Scan To (Skeniraj v). 
Resitev 

Dolocite, katere aplikacije in drugi naslovi bodo prikazani v meniju Scan To 
(Skeniraj v) s pomocjo HP Image Zone racunalnika. 

HP all-in-one na najde racunalnika (ad hoc) 

Vzrok 

Nimate delujocega omrezja. 
Resitev 

S pomocjo druge brezzicne naprave preverite, ali imate delujoce omrezje ad hoc. 
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Vzrok 



HP all-in-one ni vklopljen. 
Resitev 

Oglejte si barvni graficni zaslon HP all-in-one. Ce je barvni graficni zaslon prazen 
in lucka ob gumbu Vklop ne sveti, je HP all-in-one izklopljen. Preverite, ali je 
napajalni kabel cvrsto vkljucen v HP all-in-one in vticnico. S pritiskom na gumb 
Vklop vklopite HP all-in-one. 



Vzrok 

HP all-in-one in racunalnik sta v razlicnih omrezjih. 
Resitev 

HP all-in-one in racunalnik morata biti v istem omrezju, kar zagotovite tako, da 
preverite, ali imata isti IP naslov in podomrezno masko. Za ogled IP naslova in 
podomrezne maske HP all-in-one z HP all-in-one natisnite omrezno 
konfiguracijsko stran (oglejte si Tiskanje in ogled konfiguracijske strani). Za opis 
tock na konfiguracijski strani, vkljucno z IP naslovom in podomrezno masko, si 
oglejte Opredelitve konfiguracijske strani. Za spremembo IP naslova ali 
podomrezne maske si oglejte Upravljanje omrezja. 



Vzrok 

Brezzicni adapter racunalnika ne oddaja imena omrezja (SSID). 
Resitev 

Preverite, ali brezzicni adapter racunalnika oddaja ime omrezja (SSID). Z HP all- 
in-one natisnite omrezno konfiguracijsko stran (oglejte si Tiskanje in ogled 
konfiguracijske strani) in preverite, ali se na omrezni konfiguracijski strani pojavi 
SSID za brezzicni adapter. Ce brezzicni adapter ne oddaja SSID, si oglejte 
dokumentacijo, ki je prilozena racunalniku. 



Vzrok 

Nastavitve sifriranja niso pravilne. 
Resitev 

Preverite nastavitve sifriranja na dostopovni tocki. Za dostopovno tocko in HP all- 
in-one uporabite isti sifrirni kljuc in iste nastavitve. 



Vzrok 

Posodobite strojnoprogramsko opremo za brezzicni adapter. 



Resitev 

Na spletni strani proizvajalca poiscite posodobitve za strojnoprogramsko opremo 
brezzicnega adapterja in jo posodobite. 



Vzrok 

Nastavitev programske opreme za HP all-in-one je spodletela. 
Resitev 

Odstranite in ponovno namestite programsko opremo HP all-in-one. 

Za dodatne informacije o odstranitvi in ponovni namestitvi programske opreme si 
oglejte natisnjeni uporabniski prirocnik, ki je prilozen HP all-in-one. 

Odpravljanje napak pri namestitvi zicnega omrezja 

S pomoqo tega odstavka odpravite tezave pri namestitvi zicnega omrezja. 
Racunalnik ne more odkriti HP all-in-one 
Vzrok 

Kabli niso pravilno prikljuceni. 
Resitev 

Preverite, ali so naslednji kabli pravilno prikljuceni: 

• Napajalna kabla do HP all-in-one in usmerjevalnika 

• Kabli med usmerjevalnikom in racunalnikom 

• Kabli do in iz modema ali za internetno povezavo HP all-in-one (ce je 
primerno) 



Vzrok 

Kartica lokalnega omrezja (NIC) ni pravilno nastavljena. 
Resitev 

Kartica LAN mora biti pravilno nastavljena. 

Preverjanje kartice LAN v operacijskem sistemu Windows XP 

1 Z desno tipko miske kliknite My Computer (Moj racunalnik). 

2 V pogovornem oknu System Properties (Sistemske lastnosti) kliknite 
jezicek Hardware (Strojna oprema). 

3 Kliknite Device Manager (Upravitelj naprav). 

4 Preverite, ali je kartica prikazana v Network Adapters (Omrezni adapterji). 

5 Oglejte si dokumentacijo, ki je prilozena kartici. 



Vzrok 

Nimate aktivne omrezne povezave. 
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Resitev 



Preverite, ali imate aktivno omrezno povezavo. 
Preverjanje aktivnosti omrezne povezave 

1 Preverite, ali je na barvnem graficnem zaslonu ikona zicnega omrezja 
(spodaj levo). Ce je ikona prisotna, je HP all-in-one povezan v omrezje. 
Leva ikona prikazuje aktivno zicno omrezje. Desna ikona prikazuje neaktivno 
zicno omrezje. 



Ikona zicnega omrezja 

2 Ce lucka zicnega omrezja ne sveti, preverite kabelske povezave med HP all- 
in-one in prehodom ali usmerjevalnikom. 

3 Preverite, ali je HP all-in-one v omrezje povezan z Ethernetnim kablom 
CAT-5. 

4 Preverite Ethernetni indikatorski lucki na zgornji in spodnji strani 
Ethernetnega vtica RJ-45 na hrbtni strani HP all-in-one. Lucki oznacujeta 
naslednje: 

a Zgornja lucka: Ce lucka sveti zeleno, je naprava pravilno povezana v 
omrezje in je komunikacija vzpostavljena. Ce zgornja lucka ne sveti, ni 
omrezne povezave. 

b Spodnja lucka: Ta rumena lucka utripa, kadar naprava preko omrezja 
posilja ali sprejema podatke. 

5 Ce so povezave varne, izklopite in ponovno vklopite HP all-in-one. Na 
nadzorni plosci HP all-in-one pritisnite gumb Vklop za izklop HP all-in-one, 
nato s pritiskom na isti gumb napravo ponovno vklopite. Napajanje 
usmerjevalnika izklopite in ponovno vklopite. 

Vzpostavljanje aktivne omrezne povezave 

1 Ce ikona zicnega omrezja ni prisotna, preverite kabelske povezave med 
HP all-in-one in prehodom ali usmerjevalnikom. 

2 Ce so povezave varne, s pritiskom na gumb Vklop izklopite HP all-in-one, 
nato s pritiskom na isti gumb napravo ponovno vklopite. Napajanje 
usmerjevalnika izklopite in ponovno vklopite. 

Prislo je do napake pri sistemskih zahtevah: Ni TCP/IP 
Vzrok 

Kartica lokalnega omrezja (NIC) ni pravilno namescena. 
Resitev 

Pravilno namestite kartico LAN in jo nastavite za TCP/IP. Oglejte si navodila 
kartice LAN. 




Med namestitvijo se pojavi zaslon Printer Not Found (Tiskalnik ni najden) 
Vzrok 

HP all-in-one ni vklopljen. 
Resitev 

Oglejte si barvni graficni zaslon HP all-in-one. Ce je barvni graficni zaslon prazen 
in lucka ob gumbu Vklop ne sveti, je HP all-in-one izklopljen. Preverite, ali je 
napajalni kabel cvrsto vkljucen v HP all-in-one in vticnico. S pritiskom na gumb 
Vklop vklopite HP all-in-one. 



Vzrok 

Nimate aktivne omrezne povezave. 
Resitev 

Vzpostavite aktivno omrezno povezavo. Za dodatne informacije si oglejte Nimate 
aktivne omrezne povezave. 



Vzrok 

Kabli niso pravilno prikljuceni. 
Resitev 

Preverite, ali so naslednji kabli pravilno prikljuceni: 

• Napajalna kabla do HP all-in-one in usmerjevalnika 

• Kabli med usmerjevalnikom in racunalnikom 

• Kabli do in iz modema ali za internetno povezavo HP all-in-one (ce je 
primerno) 

Uporabljam kabelski modem brez usmerjevalnika in nimam IP naslovov 
Vzrok 

Ce imate racunalnik s kabelskim modemom, locenim lokalnim omrezjem (LAN) 
za ostale racunalnike, nimate pa DHCP ali usmerjevalnika, s pomocjo AutolP IP 
naslov dodelite ostalim racunalnikom in HP all-in-one. 

Resitev 

Pridobitev IP naslova za racunalnik s kabelskim modemom 

Ponudnik internetnih storitev (ISP) racunalniku s kabelskim modemom dodeli 
staticni ali dinamicni IP naslov. 

Za dodelitev IP naslovov preostalim racunalnikom in HP all-in-one 

~* Za dodelitev IP naslovov preostalim racunalnikom in HP all-in-one uporabite 
AutolP. Ne dodelite staticnega IP naslova. 
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Poglavje 9 

Odpravljanje napak skupnega internetnega datotecnega 
sistema 

Streznik skupnega internetnega datotecnega sistema (CIFS) omogoca dostop s crko 
omreznega pogona do pomnilniske kartice v HP all-in-one. To vam omogoca branje in 
zapisovanje datotek v omrezju s pomnilniske kartice v HP all-in-one. Streznik CIFS je 
na racunalniku prikazan kot omrezni pogon. Poleg branja in zapisovanja datotek na 
pomnilniski kartici lahko tudi ustvarjate mape in shranjujete druge informacije. S 
pomoqo tega odstavka odpravite omejitve in napake streznika CIFS. 

Drugi uporabniki v omrezju lahko dostopajo do moje pomnilniske kartice 

Vzrok 

To je omejitev streznika skupnega internetnega datotecnega sistema (CIFS). 
Resitev 

Streznik CIFS ne podpira overjanja. Lahko pa povecate zasebnost podatkov na 
pomnilniskih karticah. 

Za dodatne informacije o povecanju varnosti pomnilniske kartice si oglejte 
Sprememba varnosti pomnilniske kartice in natisnjeni uporabniski prirocnik, ki je 
prilozen HP all-in-one. 

Sporocilo o napaki: Cannot find the file or item. Make sure the path and file 
name are correct. (Ne najdem datoteke ali elementa. Preverite, ali sta pot in ime 
datoteke pravilna.) 

Vzrok 

Streznik CIFS ne deluje. 
Resitev 

Nalogo znova poskusite izvesti kasneje. Mogoce boste morali tudi izklopiti 
varnost CIFS. Za dodatne informacije si oglejte Sprememba varnosti pomnilniske 
kartice. 

V operacijskem sistemu Windows 98 ne morem dostopiti do streznika CIFS. 
Vzrok 

V operacijskem sistemu Windows 98 nimate dostopa do streznika CIFS, ce se 
pred tern ne prijavite v omrezje. 

Resitev 

Preden poskusite dostopiti do streznika CIFS, se prijavite v omrezje. 
Imena datotek imajo poljubne znake. 
Vzrok 

CIFS vcasih prikaze imena datotek, ki so jih druge aplikacije ustvarile kot 
poljubno besedilo. 
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Resitev 

Imena datotek spremenite v kaj pomembnejsega. 
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3 Opredelitve konfiguracijske 
strani 



V tern dodatku so razlozeni elementi na omrezni konfiguracijski strani. 

Splosne omrezne nastavitve 

V naslednji razpredelnici so opisane splosne omrezne nastavitve na omrezni konfiguracijski strani. 



Parameter 


Opis 


Network Status 
(Status omrezja) 


Status HP all-in-one: 

• Ready (pripravljen): HP all-in-one je pripravljen na sprejem ali 
oddajanje podatkov. 

• Offline (brez povezave): HP all-in-one ni povezan. 


Active 
Connection 
Type (Tip 
aktivne 
povezave) 


Omrezni nacin HP all-in-one: 

• Wired (zicno): HP all-in-one je z Ethernetnim kablom povezan v 
omrezje IEEE 802.3. 

• Wireless (brezzicno): HP all-in-one je brezzicno povezan v omrezje 
IEEE 802.1 1b ali g. 

• None (brez): Obe tipa omrezne povezave sta onemogocena. 

Opomba Hkrati je lahko aktiven samo en tip povezave. 


URL 


Spletni ali IP naslov vgrajenega spletnega streznika. 

Opomba Ta URL boste morali poznati ob dostopanju do vgrajenega 
spletnega streznika. 


Hardware 
Address (MAC) 
(Naslov strojne 
opreme (MAC)) 


Naslov MAC (Media Access Control), ki edinstveno identificira HP all-in- 
one. Toje edinstvena 12-mestna identifikacijska stevilka, ki je strojni 
opremi za omrezno uporabo dodeljena zaradi identifikacije. Vsak kos 
strojne opreme ima svoj naslov MAC. 

Opomba Nekateri ponudniki internetnih storitev zahtevajo, da registrirate 
naslov MAC omrezne kartice ali adapterja LAN, ki je bil med 
namestitvijo prikljucen na kabelski ali DSL modem. 


Firmware 
Revision 
(Razlicica 
strojnoprograms 
ke opreme) 


Notranja komponenta za omrezno uporabo in koda razlicice 
strojnoprogramske naprave, loceni z vezajem. 

Opomba Ce poklicete podporo, boste mogoce odvisno od tezave morali 
posredovati to kodo razlicice strojnoprogramske opreme 


Hostname (Ime 
gostitelja) 


Ime TCP/IP, ki ga namestitvena programska oprema dodeli napravi. 
Privzeto to vsebuje crki HP in zadnjih sest stevilk naslova MAC. 


IP Address (IP 
naslov) 


Ta naslov edinstveno identificira napravo v omrezju. IP naslovi so dodeljeni 
dinamicno preko DHCP ali AutolP. Nastavite lahko tudi staticen IP naslov, 
vendar to ni priporocljivo. 
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Dodatek a 



(se nadaljuje) 





Opomba Zaradi rocne dodelitve neveljavnega IP naslova med 

namestitvijo omrezne komponente ne zaznajo HP all-in-one. 


Subnet Mask 
(Podomrezna 
maska) 


Podomrezje je IP naslov, ki ga namestitvena programska oprema dodeli, 
da bo dodatno omrezje na voljo kot del vecjega omrezja. Podomrezja so 
dolocena s podomreznimi maskami. Ta maska doloca, kateri del IP 
naslova HP all-in-one oznacuje omrezje in podomrezje, in kateri del 
oznacuje samo napravo. 

Opomba Priporocljivo je, da se HP all-in-one in racunalniki, ki jo 
uporabljajo, nahajajo na istem podomrezju. 


Default 
Gateway 
(Privzeti 
prehod) 


Vozlisce v omrezju, ki predstavlja vhod v drugo omrezje. V tern primeru je 
vozlisce lahko racunalnik ali druga naprava. 

Opomba Privzetemu prehodu naslov dodeli namestitvena programska 
oprema. 


Configuration 
Source 

(Konfiguracijski 
vir) 


Protokol za dodelitev IP naslova HP all-in-one: 

• AutolP: namestitvena programska oprema samodejno doloci 
konfiguracijske parametre. 

• DHCP: konfiguracijske parametre posreduje streznik DHCP (Dynamic 
Host Configuration Protocol) v omrezju. V manjsih omrezjih je to lahko 
usmerjevalnik. 

• Manual (rocno): konfiguracijski parametri so nastavljeni rocno, kot je 
staticni IP naslov. 

• Not Specified (ni doloceno): uporabljeni nacin ob inicializaciji HP all- 
in-one. 


DNS Server 
(Streznik DNS) 


IP naslov streznika domenskih imen (DNS) za omrezje. Za uporabo spleta 
ali posiljanje e-poste potrebujete domensko ime. Na primer, URL http:// 
www.hp.com vsebuje domensko ime hp.com. DNS na internetu domensko 
ime prevede v IP naslov. Naprave se medsebojno sklicujejo z IP naslovi. 

• IP Address (IP naslov): IP naslov streznika domenskega imena. 

• Not Specified (ni doloceno): IP naslov ni dolocen oziroma naprava se 
inicializira. 

Opomba Preverite, ali se IP naslov DNS pojavi na omrezni konfiguracijski 
strani. Ce je naslov prikazan, pri ponudniku internetnih storitev 
pridobite IP naslov DNS. IP naslov DNS potrebujete za uporabo 
HP Instant Share z naprave, vnesete pa ga lahko preko 
vgrajenega spletnega streznika. 


mDNS 


Rendezvous uporabljajo lokalna omrezja in omrezja ad hoc, ki ne 
uporabljajo osrednjih streznikov DNS. Za izvedbo imenskih storitev 
Rendezvous uporablja mDNS, ki je podoben DNS. 

Racunalnik s pomocjo mDNS lahko najde in uporablja vse HP all-in-one v 
lokalnem omrezju. Uporablja lahko tudi ostale Ethernetne naprave v 
omrezju. 


Admin 
Password 
(Geslo 
skrbnika) 


Status gesla skrbnika za vgrajeni spletni streznik: 

• Set (nastavljeno): geslo je doloceno. Za spremembo parametrov 
vgrajenega spletnega streznika morate vnesti geslo. 

• Not Set (ni nastavljeno): geslo ni doloceno. Za spremembo 
parametrov vgrajenega spletnega streznika ne potrebujete gesla. 
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Link 

Configuration 
(Konfiguracija 
povezave) 



Hitrost prenosa podatkov v omrezju: 

802.11b: za brezzicno omrezje. 
10TX-Full: za zicno omrezje. 
10TX-Half: za zicno omrezje. 
100TX-Full: za zicno omrezje. 
100TX-Half: za zicno omrezje. 
None (brez): omrezna uporaba je onemogocena. 



Brezzicne omrezne nastavitve 

V naslednji razpredelnici so opisane brezzicne omrezne nastavitve na omrezni konfiguracijski 
strani. 



Parameter 


Opis 


Wireless Status 
(Brezzicni status) 


Status brezzicnega omrezja: 

• Connected (povezano): HP all-in-one je povezan v brezzicno lokalno 
omrezje in vse deluje. 

• Disconnected (nepovezano): HP all-in-one ni povezan v brezzicno 
lokalno omrezje zaradi nepravilnih nastavitev (na primer napacnega 
kljuca WEP) oziroma HP all-in-one je izven dosega. 

• Disabled (onemogoceno): povezava je izklopljena oziroma 
Ethernetni kabel je vkljucen. 

• Not applicable (ni primerno): ta parameter se ne nanasa na ta tip 
omrezja. 


Communication 
Mode 

(Komunikacijski 
nacin) 


Omrezno ogrodje IEEE 802.1 1 za medsebojno komunikacijo naprav ali 
postaj: 

• Infrastructure (Infrastruktura): HP all-in-one z drugimi napravami 
komunicira preko brezzicne dostopovne tocke, kot sta na primer 
brezzicni usmerjevalnik in osnovna postaja. 

• ad hoc: HP all-in-one komunicira neposredno z vsako napravo v 
omrezju. Brezzicna dostopovna tocka ni uporabljena. Temu pravimo 
tudi omrezje med enakovrednimi napravami. V omrezjih Macintosh 

llctUIIIU dll 1 1UU [Jl dvll 1 IU llcfUIII IlltJU 1 dLUI Id II MM. 

• Not applicable (ni primerno): ta parameter se ne nanasa na ta tip 
omrezja. 


Network Name 
(SSID) (Ime 
omrezja 
(SSID)) 


Service Set Identifier. Edinstven identifikator (z do 32 znaki), ki med seboj 
razlikuje brezzicna lokalna omrezja (WLAN). SSID pravimo tudi ime 
omrezja. To je ime omrezja, v katerega je povezan HP all-in-one. 


Signal Strength 
(1-5) (Moc 
signala (1-5)) 


Oddajni ali povratni signal ocenjujemo z 1 do 5. 

• 5: Odlicno 

• 4: Dobro 

• 3: Primerno 

• 2: Slabo 

• 1: Komaj primerno 

• No signal (ni signala): v omrezju ni zaznanega signala. 

• Not applicable (ni primerno): ta parameter se ne nanasa na ta tip 
omrezja. 
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Channel (Kanal) 



Authentication 
Type (Tip 
overjanja) 



Encryption 
(Sifriranje) 



Stevilka kanala, ki je trenutno uporabljena za brezzicno komunikacijo. Toje 
odvisno od uporabljenega omrezja in se lahko razlikuje od stevilke 
zahtevanega kanala. Vrednost je med 1 in 14; drzave/podrocja lahko 
omejujejo razpon odobrenih kanalov. 

• <number>: vrednost med 1 in 14, odvisno od drzave/podrocja. 

• None (brez): kanal ni v uporabi. 

• Not Applicable (ni primerno) WLAN je onemogocen ali ta parameter 
se ne nanasa na ta tip omrezja. 

Opomba Ce v nacinu ad hoc ne morete sprejemati ali oddajati podatkov 
med racunalnikom in HP all-in-one, preverite, ali na racunalniku 
in HP all-in-one uporabljate isti komunikacijski kanal. V 
infrastrukturnem nacinu ta kanal doloca dostopovna tocka. 



Tip uporabljenega overjanja: 

• None (brez): overjanje ni uporabljeno. 

• Open System (Odprt sistem) (ad hoc in infrastruktura): ni overjanja. 

• Shared Key (Deljeni kljuc) (samo infrastruktura): zahtevan je kljuc 
WEP. 

• WPA-PSK (samo infrastruktura): WPA s prednastavljenim kljucem. 

• Not applicable (ni primerno): ta parameter se ne nanasa na ta tip 
omrezja. 

Overjanje preveri identiteto uporabnika ali naprave, preden odobri dostop 
do omrezja, zato nepooblasceni uporabniki ne morejo uporabljati mreznih 
virov. Ta varnostna metoda je znacilna za brezzicna omrezja. 

Omrezje z overjanjem odprtega sistema uporabnikov omrezja ne preverja 
glede na identiteto. Dostop z omrezja ima vsaj brezzicni uporabnik. Vendar 
pa taksno omrezje lahko uporablja sifriranje WEP (Wired Equivalent 
Privacy) za prvo stopnjo varnosti pred prisluskovalci. 

Omrezje z overjanjem deljenega kljuca nudi vecjo varnost, saj od 
uporabnikov ali naprav zahteva identifikacijo s staticnim kljucem 
(sestnajstinski ali alfanumericni niz). Vsi uporabniki ali naprave v omrezju 
uporabljajo isti kljuc. Poleg overjanja z deljenim kljucem se uporablja tudi 
sifriranje WEP, pri cemer se za overjanje in sifriranje uporablja isti kljuc. 

Omrezje s strezniskim overjanjem (WPA-PSK) zagotavlja znatno vecjo 
varnost, podpira pa ga vecina brezzicnih dostopovnih tock in brezzicnih 
usmerjevalnikov. Dostopovna tocka ali usmerjevalnik preverja identiteto 
uporabnika ali naprave, preden odobri dostop v omrezje. Overitveni 
streznik lahko uporablja vec razlicnih overitvenih protokolov. 

Opomba Deljeni kljuc in overjanje WPA-PSK lahko vnesete samo preko 
vgrajenega spletnega streznika. 



Tip sifriranja v omrezju: 

• None (brez): sifriranje ni uporabljeno. 

• 64-bit WEP: uporabljen je 5-mestni ali 10-mestni kljuc WEP. 

• 128-bit WEP: uporabljen je 13-mestni ali 26-mestni kljuc WEP. 

• WPA-AES: uporabljeno je sifriranje AES (Advanced Encryption 
Standard). Toje sifrirni algoritem za zascito obcutljivega in 
nezaupnega materiala vladnih agencij ZDA. 
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• WPA-TKIP: uporabljen je napredni sifrirni protokol TKIP (Temporal 
Key Integrity Protocol). 

• Automatic (samodejno) uporabljen je AES ali TKIP. 

• Not applicable (ni primerno): ta parameter se ne nanasa na ta tip 
omrezja. 

WEP varnost zagotavlja s sifriranjem podatkov preko radijskih valov, da so 
med prenosom med tockami le-ti zasciteni. Ta varnostna metoda je 
znacilna za brezzicna omrezja. 


Access Point 
HW Address 
(Naslov strojne 
opreme 
dostopovne 
tocke) 


Naslov strojne opreme dostopovne tocke v omrezju, v katerega je povezan 
HP all-in-one: 

• <MAC address>: edinstveni naslov strojne opreme MAC (Media 
Access Control) dostopovne tocke. 

• Not applicable (ni primerno): ta parameter se ne nanasa na ta tip 
omrezja. 


V naslednji tabeli so opisane informacije o prenosu in sprejemu podatkov na omrezni 
konfiguracijski strani. 


Parameter 


Opis 


Total Packets 

transmitted 

(Skupaj 

poslanih 

paketov) 


Stevilo paketov, kijih je HP all-in-one od vklopa poslal brez napak. Stevec 
se pocisti po izklopu HP all-in-one. Ce se sporocilo oddaja preko paketno 
preklopnega omrezja, je razdeljeno v pakete. Vsak paket vsebuje naslov in 
podatke. 


Total Packets 
Received 
(Skupaj prejetih 
paketov) 


Stevilo paketov, ki jih je HP all-in-one od vklopa prejel brez napak. Stevec 
se pocisti po izklopu HP all-in-one. 



HP all-in-one Omrezni prirocnik 



55 



Dodatek a 




56 



b Glosar 



802.1 1b ali g Signalna protokola za brezzicna omrezja. 802.1 1g je bil razvit kasneje in 

omogoca naprednejso funkcionalnost. 

dostopovna tocka Dostopovna tocka, oziroma brezzicni usmerjevalnik, omogoca varno in 
prilagodljivo povezavo za HP all-in-one in druge omrezne elemente. 
Brezzicnemu omrezju z dostopovno tocko pravimo infrastrukturno 
omrezje. 

ad hoc Brezzicno omrezje brez dostopovne tocke. 

ASCII American Standard Code for Information Interchange. Standard za 

stevilke, s katerim racunalniki prikazujejo vse velike in male latinske 
crke, stevilke, locila, itd. 

overjanje Omrezna varnostna metoda, ki preverja identiteto uporabnika ali 

naprave, preden odobri dostop do omrezja, zato nepooblasceni 
uporabniki ne morejo uporabljati mreznih virov. Ta varnostna metoda je 
znacilna za brezzicna omrezja. 

AutolP Funkcija namestitvene programske opreme, ki ugotavlja konfiguracijske 

parametre naprav v omrezju. 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Streznik v omrezju, ki napravam v 

omrezju posreduje konfiguracijske parametre. V manjsih omrezjih je to 
lahko usmerjevalnik. 

DNS Domain Name Service. Za uporabo spleta ali posiljanje e-poste 

potrebujete domensko ime. Na primer, URL http://www.hp.com vsebuje 
domensko ime hp.com. DNS na internetu domensko ime prevede v IP 
naslov. Naprave se medsebojno sklicujejo z IP naslovi. 

DNS-SD Oglejte si DNS. SD je kratica za Service Discovery. Ta del protokola je 

podjetje Apple razvilo za omogocanje samodejnega odkrivanja 
racunalnikov, naprav in storitev v IP omrezjih. 

DSL Digital Subscriber Line. Hitra internetna povezava. 

Ethernet Najpogostejsa tehnologija lokalnega omrezja, ki racunalnike povezuje s 

pomocjo bakrenih kablov. 

Ethernetni kabel Kabel za povezavo omreznih elementov v zicno omrezje. Ethernetnemu 
kablu CAT-5 pravimo tudi neposredni kabel. Ob uporabi Ethernetnega 
kabla morajo biti omrezni elementi prikljuceni na usmerjevalnik. 
Ethernetni kabel uporablja konektor RJ-45. 

EWS Vgrajeni spletni streznik. Brskalni pripomocek za enostaven nacin 

upravljanja HP all-in-one. Omogoca nadzor statusa, konfiguracijo 
omreznih parametrov HP all-in-one in dostop do HP all-in-one. Za 
dodatne informacije si oglejte Uporaba vgrajenega spletnega streznika. 

HEX Sestnajstinsko. Osnovni sestnajstinski stevilski sistem, ki uporablja 

stevilke 0-9 in crke A-F. 

zvezdisce Zvezdisce, ki ga modemska domaca omrezja ne uporabljajo vec, 

signale sprejema od vsakega racunalnika in jih posilja drugim 
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IP naslov 

Infrastruktura 
Naslov MAC 

NIC 

Konektor RJ-45 
SSID 

usmerjevalnik 

stikalo 

Kljuc WEP 

Geslo WPA ali 
kljucno geslo 



racunalnikom na zvezdiscu. Zvezdisca so pasivna; nanje so prikljucene 
druge naprave v omrezju zaradi medsebojne komunikacije. Zvezdisce 
ne upravlja omrezja. 

Stevilka, ki edinstveno identificira napravo v omrezju. IP naslovi so 
dodeljeni dinamicno preko DHCP ali AutolP. Nastavite lahko tudi 
staticen IP naslov, vendarto ni priporocljivo. 

Infrastrukturno omrezje za povezavo omreznih elementov uporablja 
usmerjevalnik, stikalo ali dostopovno tocko. 

Naslov MAC (Media Access Control), ki edinstveno identificira HP all-in- 
one. To je edinstvena 12-mestna identifikacijska stevilka, ki je strojni 
opremi za omrezno uporabo dodeljena zaradi identifikacije. Vsak kos 
strojne opreme ima svoj naslov MAC. 

Omrezna vmesniska kartica. Kartica racunalnika za Ethernetno 
povezavo, da racunalnik lahko povezete v omrezje. 

Konektor na koncih Ethernetnega kabla. Ceprav so standardni 
Ethernetni kabelski konektorji (konektori RJ-45) podobni standardnim 
telefonskim kabelskim konektorjem, niso medsebojno zamenljivi. 
Konektor RJ-45 je sirsi in debelejsi in ima na koncu 8 kontaktov. 
Telefonski konektor ima 2 do 6 kontaktov. 

Service Set Identifier. Edinstven identifikator (z do 32 znaki), ki med 
seboj razlikuje brezzicna lokalna omrezja (WLAN). SSID pravimo tudi 
ime omrezja. To je ime omrezja, v katerega je povezan HP all-in-one. 

Usmerjevalnik predstavlja most med dvema ali vec omrezji. 
Usmerjevalnik lahko povezuje omrezje z internetom, dve omrezji 
medsebojno in z internetom, pripomore pa tudi k varnosti omrezij preko 
uporabe pozarnih zidov in dodelitve dinamicnih naslovov. Usmerjevalnik 
lahko deluje tudi kot prehod, medtem ko stikalo ne more. 

Stikalo vec uporabnikom omogoca hkratno posiljanje informacij preko 
omrezja, ne da bi se pri tern medsebojno upocasnjevali. Stikala 
omogocajo direktno medsebojno komunikacijo med razlicnimi vozlisci 
(omrezne povezovalne tocke, obicajno racunalnik) omrezja. 

Kljucno geslo za sifriranje WEP (Wired Equivalent Privacy) za prvo 
stopnjo varnosti pred prisluskovalci. 

Geslo za zasciten dostop Wi-Fi. Kljucno geslo ima od 8 do 63 znakov, 
vkljucno s presledki. WPA varnost zagotavlja s preverjanjem identitete 
uporabnika ali naprave, preden odobri dostop do omrezja, zato 
nepooblasceni uporabniki ne morejo uporabljati mreznih virov. Ta 
varnostna metoda je znacilna za brezzicna omrezja. 



58 



Stvarno kazalo 



A 

AirPort 15 
B 

brezzicna omrezja 

nastavitev 7 

odpravljanje napak 37 
brezzicna povezava 30 
brezzicni status (brezzicne 
omrezne nastavitve) 53 
brezzicni usmerjevalnik 8 

D 

dodatni racunalniki 5 
DSL 8 

E 

Ethernetna povezava 

brezzicno 1 3 

internetni dostop 1 1 

namestitev 25 

tipi 11 
Ethernetni kabel CAT-5 25 
EWS 

nastavitve gesla 52 
uporaba 31 

G 

geslo skrbnika (splosne 
omrezne nastavitve) 52 
geslo, vgrajeni spletni 
streznik 52 

H 

hitrost povezave 30 
HP Instant Share 

brezzicna infrastrukturna 

povezava 8 

brezzicna povezava ad 

hoc 19 

Ethernetna povezava 1 1 

I 

ime gostitelja (splosne 
omrezne nastavitve) 51 



ime omrezja (brezzicne 
omrezne nastavitve) 53 
ime storitve mDNS (splosne 
omrezne nastavitve) 52 
infrastrukturno omrezje 7,11 
Instant Share, HP 

brezzicna infrastrukturna 

povezava 8 

brezzicna povezava ad 

hoc 19 

Ethernetna povezava 1 1 
internet 

DSL ali kabelski s 

prehodom 

usmerjevalnika 1 1 

sirokopasovni 16,26 
internetni dostop 

modem 12 

IP 

naslov (splosne omrezne 
nastavitve) 51 
nastavitve 31 
izklop brezzicne povezave 30 

K 

kabelski internetni dostop 8 
kanal (brezzicne omrezne 
nastavitve) 54 
kartice, vmesnik 16 
kljuc WEP 

nastavitev 21 

odpravljanje napak 39, 40 
komunikacijski nacin 
(brezzicne omrezne 
nastavitve) 53 
konfiguracija povezave 
(splosne omrezne 
nastavitve) 53 
konfiguracijska stran 29, 51 
konfiguracijski vir (splosne 
omrezne nastavitve) 52 

M 

moc signala (brezzicne 
omrezne nastavitve) 53 



N 

nadgradite z USB na omrezje 4 
nadzorna plosca 29 
namestitev programske opreme 

Macintosh 28 

Windows 27 
namestitev programske 
opreme Macintosh 28 
namestitev programske 
opreme Windows 27 
napredna nastavitev 30 
naslov Media Access Control 
(MAC) 51 

naslov strojne opreme 
(splosne omrezne 
nastavitve) 51 
naslov strojne opreme 
dostopovne tocke (brezzicne 
omrezne nastavitve) 55 
nastavitev hitrosti povezave 30 
nastavitve, obnovitev privzetih 
nastavitev 29 
nacin infrastrukture 15 

O 

obnovitev privzetih omreznih 

nastavitev 29 

odpravljanje napak 

drugi v omrezju lahko 
dostopajo do moje 
pomnilniske kartice 48 
HP all-in-one ne najde 
racunalnika (brezzicni 
nacin infrastrukture) 43 
HP all-in-one ne najde 
WLAN/dostopovne 
tocke 42 

namestitev brezzicnega 
omrezja 37 
namestitev je spodletela 
(brezzicno) 40 
namestitev zicnega 
omrezja 45 
naprava ne sprejema 
signala (brezzicno) 40 
ne more odkriti naprave 
(brezzicno) 41 
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ne more odkriti naprave 

(zicno) 45 

ne najdem datoteke ali 

elementa 48 

nepravilna nastavitev SSID 

ali kljuca WEP 

(brezzicno) 39 

ni mogoce ugotoviti imena 

omrezja (brezzicno) 38 

Ni TCP/IP (brezzicno) 37 

Ni TCP/IP (zicno) 46 

odkritje brezzicne 

naprave 41 

omrezje 35 

overitveni protokoli, kijih 

namestitvena programska 

oprema ne podpira 

(brezzicno) 39 

potrditev spodleti 

(brezzicno) 38 

Printer not Found (wired) 

(Tiskalnik ni najden 

(zicno)) 47 

Printer not Found 

(wireless) (Tiskalnik ni 

najden (brezzicno)) 37 

skupni internetni datotecni 

sistem 48 

uporaba kabelskega 

modema brez 

usmerjevalnika (zicno) 47 

vec kljucev WEP 

(brezzicno) 40 

carovnik za brezzicno 

namestitev 35 

sifriranje, WPA ali WPA- 

PSK (brezzicno) 39 
odpravljanje napak 
datotecnega sistema 48 
omrezje ad hoc 1 9 
omrezje med enakovrednimi 
napravami 19 
omrezje med racunalniki 19 
omrezna konfiguracijska 
stran 29 

omrezna nadgradnja 4 
omrezna vmesniska kartica 16 
omrezni profil 20 
omrezno odpravljanje napak. 
glejte odpravljanje napak 
osnovna postaja. glejte 
povezava z dostopovno tocko 



P 

podomrezna maska (splosne 
omrezne nastavitve) 52 
povezava 

brez dostopovne 

tocke 15, 19 

s pomocjo Ethernetnega 

kabla 25 
povezava dostopovne tocke 7 
povezava z dostopovno 
tocko 1 5 

povezava, izklop 30 
prehod 

privzeta nastavitev 52 

racunalnik 12 

usmerjevalnik 1 1 
preklopite z USB na omrezje 4 
prikaz povzetka 29 
priporocena omrezja 7, 1 1 
privzete nastavitve, 
obnovitev 29 
privzeti prehod (splosne 
omrezne nastavitve) 52 
profil, omrezje 20 

R 

razlicica strojnoprogramske 
opreme (splosne omrezne 
nastavitve) 51 
racunalniski prehod 12 

S 

skupaj poslanih paketov 55 
skupaj prejetih paketov 55 
skupna raba 5 
skupni internetni datotecni 
sistem 48 

splosne omrezne nastavitve 51 
SSID 

(brezzicne omrezne 

nastavitve) 53 

odpravljanje 

napak 36, 38, 39 
status (splosne omrezne 
nastavitve) 51 
streznik DNS (splosne 
omrezne nastavitve) 52 

T 

tip omrezne povezave (splosne 
omrezne nastavitve) 51 



tip overjanja (brezzicne 
omrezne nastavitve) 54 
tovarniske nastavitve 29 

U 

URL (splosne omrezne 
nastavitve) 51 
usmerjevalnik 7,11,26,33 

V 

varnost omrezja 

kljucWEP 21 

nastavitve 32 

odpravljanje 

napak 36, 39, 43, 44 
varnost pomnilniske kartice 31 
varnost, omrezje 32 
vec racunalnikov 5 
vgrajeni spletni streznik (EWS) 

nastavitve gesla 52 

uporaba 31 
vmesniska kartica 16 
Vtic RJ-45 25, 58 
vtic RJ-45 57 

Z 

zaslon najden tiskalnik, 
Windows 27 
zaslona tipa povezave, 
Windows 27 

S 

sifriranje 

kljucWEP 21 

nastavitve 54 

odpravljanje 

napak 39, 43, 44 
sirokopasovni 
internet 16, 19, 26 

Z 

zicna povezava 
namestitev 25 
odpravljanje napak 45 
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